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DAS UNTERNEHMEN

MODERNE PRODUKTE 
MIT TRADITION.

STOLZENBERG

Stolzenberg ist Anbieter und Produzent von Bodenreini-

gungsmaschinen der Spitzenqualität. Aus der Bürstenfabrik 

von 1889 ist über die Jahre ein technisch gut entwickeltes 

Unternehmen für qualitativ hochwertige Kehrmaschinen 

hervorgegangen. Seit 4 Generationen und über 125 Jahren 

sind wir mit Serviceorientierung, Kundennähe und jeder 

Menge technischem Know-how bei der Sache.

Nicht zuletzt verdanken wir diese Beständigkeit auch 

der zukunftsweisenden Erfindung, die Stolzenberg Kehr-

maschinen den entscheidenden Vorteil verschafft: Das 

von Stolzenberg entwickelte Kehrprinzip, das Tandem- 

Walzen-System (TRS), wird konsequent in der gesamten 

Produktpalette umgesetzt. Denn dieses innovative System 

holt aus jeder Kehrmaschine das Maximum an Leistung he-

raus. Egal ob bei unseren Handkehrmaschinen, Aufsitzkehr-

maschinen, Akkukehrmaschinen oder Kehrmaschinen mit 

Diesel-, Gas- oder Benzinmotor: Alle arbeiten zuverlässig, 

gründlich und energieeffizient dank TRS.

KEHRMASCHINEN AUS OSNABRÜCK FÜR JEDEN ANSPRUCH

Sowohl Kehrmaschinen, Sonderanfertigungen, als auch 

Großserien gehören für uns zum Tagesgeschäft. Im Service 

sind uns Flexibilität, Schnelligkeit und Branchenkenntnis 

besonders wichtig. Bei der Produktion haben sich der Ein-

satz von qualitativ hochwertigem Material und große Sorg-

falt bei der Verarbeitung bewährt. Nur so werden wir auch 

unserem eigenen Anspruch, für jeden Kunden eine indivi-

KEHRMASCHINEN MADE IN GERMANY
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duelle Lösung anbieten zu können, gerecht. Möglich wird 

das durch die sehr enge Zusammenarbeit mit zuverlässigen 

regionalen Zulieferbetrieben.

„Made in Germany“ gehört für uns einfach dazu. So können 

wir auch Spezialanfertigungen innerhalb kürzester Zeit kos-

teneffizient realisieren.
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TANDEM-WALZEN-SYSTEM (TRS)

DAS PATENTIERTE

TANDEM-WALZEN-SYSTEM (TRS)

Seit dem Besen hatten alle Kehrsysteme mehr oder weniger 

die selben Nachteile: zu kraftaufwändig, zu oberflächlich, 

zu zeitintensiv. Die Technik wurde zwar besser, aber jede 

neue Kehrtechnik hatte ihre Schwächen. Angeregt durch 

diese immer noch nicht gänzlich reduzierten Mängel haben 

wir vor über 30 Jahren in unserer Entwicklungsabteilung 

mit großem Forschungsaufwand eine bessere Kehrmaschi-

nen-Technologie entwickelt: Das Tandem-Walzen-System 

(TRS). Das TRS hat sämtliche Schwächen seiner Vorgänger 

beseitigt und damit die Kehrmaschine geradezu revolutioniert.

DIE ZUKUNFTSWEISENDE FUNKTIONSWEISE DES TRS

Die beiden Walzenbürsten rotieren gegeneinander – die 

vordere mit der – und die hintere gegen die Fahrtrichtung. 

Hierbei arbeitet die vordere Walzenbürste als reine Trans-

portwalze und rotiert daher in der Luft ohne Bodenkontakt –  

hat also keinen Verschleiß und nur geringen Kraftbedarf. 

Der Unrat, den die vordere Bürste überlaufen hat, wird von 

beiden Walzen einander zugespielt und aufwärts befördert.

Durch ein genau definiertes Leitblech oberhalb des Walzen

schnittpunktes wird der durch das Zusammenspiel der 

Walzen nach oben geschleuderte Schmutz nach hinten 

geleitet. So gelangt dieser über Kopf in den Schmutzbe-

hälter. Ein oder zwei Seitenbesen unterstützen hierbei die 

Arbeit der Walzenbürsten, indem sie Kehrgut aus Ecken und 

Kanten vor die Walzenbürsten fegen, die es anschließend 

aufnehmen.

DIE LÖSUNG FÜR EINWANDFREIE KEHRERGEBNISSE
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ALLE PROBLEMBEREICHE  

DER ANDEREN KEHRPRINZIPIEN ENTFALLEN

Sämtliches Kehrgut, das unter dem Kern der Bürstenwalzen 

hindurchpasst wird aufgenommen. Die Flexibilität der Bors-

ten erlaubt selbst bei Handkehrmaschinen die Aufnahme 

von Objekten bis zu Flaschengröße, wobei Feinstaub und 

Sand ebenso sicher aufgenommen werden. Es blockiert also 

kein vorne liegender Staubbehälter.

Die fehlende Gummilippe bewirkt, dass auch leichtere, 

sperrigere Objekte, wie z. B. Styropor und trockene Blät-

ter durch die vordere Walzenbürste erfasst und durch die 

Kehrmaschine aufgenommen werden können. Durch das 

zwischen den Walzenbürsten entstehende leichte Vakuum 

wird auch sehr problematisches Kehrgut, wie z. B. flach auf 

dem Boden liegendes Papier aufgenommen.

Der Schmutzbehälter wird von oben gefüllt, was eine opti-

male Ausnutzung des Volumens ermöglicht. Eine höhenver-

stellbare Kehrwalze gewährleistet, dass sowohl Verschleiß 

ausgeglichen werden kann, als auch bei unebenem Boden 

die notwendige Tiefenwirkung der Kehrwalze erhalten bleibt.

In der großen Stolzenberg Kehrmaschinen-Auswahl finden 

Sie die richtige TRS-Kehrmaschine für Ihren Einsatzzweck. 

Und wenn Sie eine Maschine für ganz spezielle Aufgaben 

brauchen, entwickeln wir in Zusammenarbeit mit Ihnen 

auch gerne Ihre ganz persönliche Lösung.

Das „Einwalzen-Kehrschaufel“-Prinzip

Das „TRS“-Prinzip
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Die handliche Kehrmaschine

Die Twinner ist die preisgünstigste Kehrmaschine von Stolzenberg mit Tandem-Walzen-System (TRS). Bei 

hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis ist sie deshalb ein perfekter Einstieg in die effizienteste Art der 

Reinigung. Sie arbeitet effektiver als handgeführte Kehrmaschinen mit herkömmlichen Einwalzen-Systemen. 

Die zwei Seitenbürsten fegen Kehrgut aus Ecken und von Kanten vor die Walzenbürsten. Diese greifen den 

Schmutz gemeinsam auf und befördern ihn im Überwurf-Prinzip von oben in den Abfallbehälter. Das Über

wurf-Prinzip füllt den geräumigen Staubbehälter bis zu 75 %. Die Twinner nimmt sämtliches Kehrgut von flach 

aufliegendem Papier bis zur Größe von Getränkedosen zuverlässig auf. Für die Einsatzbereiche Einfahrten, 

Gehwege, Gewerbeflächen, Hallen, Parkplätze, etc. geeignet.

TWINNER 650 / 800

TWINNER 650 / 800
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TECHNISCHE DATEN

bis 1 000 m2
TWINNER 650 / 800

AUSSTATTUNG

Twinner 650 Twinner 800

Antriebsart / Motorisierung Manuell Manuell

Kehrprinzip Tandem-Walzen- 
System (TRS)

Tandem-Walzen- 
System (TRS)

Antriebsbreite

	 · ohne Seitenbesen (mm) 470 470

	 · mit 1 Seitenbesen (mm) 650 –

	 · mit 2 Seitenbesen (mm) – 800

Kraftübertragung Rundriemen Rundriemen

Theoretische Kehrleistung (m2/h) 2270 2800

Schmutzbehälterinhalt (l) 40 40

Abmessungen L x B x H (mm) 800 x 660 x 330 800 x 660 x 330

Gewicht (kg) 13 14

  Tandem-Walzen-System (TRS) 

  �Sehr handlich und leicht zu schieben 

  �Hintenliegende Laufräder für Treppengängigkeit

  �Großer Staubbehälter 

  �Sehr servicefreundlich

  �Polyamid Haupt- und Seitenbesen

Das „TRS“-Prinzip

       7



Das Kehr-(saug)- 
maschinen Modulsystem

Das innovative Modulsystem von Stolzenberg setzt Maßstäbe für die effiziente Reinigung. Die handgeführten 

Kehrmaschinen der Matrix-Serie gibt es in vielen verschiedenen Ausstattungen, die genau auf den jeweiligen 

Einsatzbereich zugeschnitten werden können. Ideal in den Einsatzbereichen Lagerhallen, Parkplätze, Produkti-

onsbereiche, Teppichflächen, Tiefgaragen, Verkaufsflächen etc.

MATRIX 900 SERIE

MATRIX 900 SERIE
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TECHNISCHE DATEN

bis 2 000 m2
MATRIX 900 SERIE

  �Sehr laufruhig

  �Wartungsfreier Kettenantrieb

  �8 Varianten: für jeden Einsatz die Richtige

  �2 Seitenbesen für beidseitig, randnahes Kehren

  �Glasfaserverstärkter Polyamidrahmen

  �Komfortabel in der Handhabung 

  �Auch für Ecken und Kanten 

  �Leistungsstark

  �Flexibel und erweiterbar 

  Tandem-Walzen-System (TRS) optional erhältlich

  �Für die Reinigung von Teppichböden geeignet

AUSSTATTUNG

MTX 900 / 
Optionen

MTX 900 TRS / 
Optionen

Antriebsart / Motorisierung  
 

Manuell / 
optional  

12-V-Batterie 

Manuell / 
optional  

12-V-Batterie

Kehrprinzip Einwalzen-Kehr-
schaufel-System

Tandem-Walzen- 
System (TRS)

Antriebsbreite

	 · ohne Seitenbesen (mm) 500 500

	 · mit 1 Seitenbesen (mm) 700 700

	 · mit 2 Seitenbesen (mm) 900 900

Kraftübertragung Kette Kette

Theoretische Kehrleistung (m2/h) 3150 3150

Schmutzbehälterinhalt (l) 50 50

Laufzeit (Std.) – /  
optional bis zu 4,5

– /  
optional bis zu 4,5

Motorischer Kehrwalzenantrieb – /  
optional

– /  
optional

Abmessungen L x B x H (mm) 1091 x 760 x 416 1091 x 760 x 416

Gewicht (kg) 29 – 45 30 – 46

Staubabsaugung – /  
optional 

– /  
optional 

Filterfläche (m2) – /  
bis zu 1,3 

– /  
bis zu 1,3

Filterreinigung – /  
optional mechanisch

– /  
optional mechanisch

Das „Einwalzen-Kehrschaufel“-Prinzip

Das „TRS“-Prinzip
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Die Eine für Alles

Die universelle Cross Sweep CS 650 von Stolzenberg bietet dank dem kraftvollen 24-V-Motor und den 

wartungsfreien AGM-Batterien problemloses Freikehren (nach vorne werfen von z. B. Sand und Laub),  

Aufnehmen (von z. B. Blättern, Sand, Papier und Müll) in den großen 50 l Schmutzbehälter und Auskehren von 

Bodenunebenheiten. Zudem kann die Maschine platzsparend verstaut werden. Wir erfinden das Kehren neu! 

Ideal für den Einsatz auf Gehwegen, öffentlichen Plätzen, Parkplätzen und Rastplätzen.

CROSS SWEEP 650

CROSS SWEEP 650
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TECHNISCHE DATEN

bis 1 500 m2
CROSS SWEEP 650

AUSSTATTUNG

Antriebsart / Motorisierung 24 V, 200 W, 2 x 12 V à 12-Ah-Batterie

Kehrprinzip Überwurf- und Freikehrprinzip

Antriebsbreite

	 · ohne Seitenbesen (mm) 400

	 · mit 1 Seitenbesen (mm) 650

Kraftübertragung Zahnriemen / direkt

Theoretische Kehrleistung (m2/h) 2275

Schmutzbehälterinhalt (l) 50

Laufzeit (Std.) 1

Motorischer Kehrwalzenantrieb Ja

Abmessungen L x B x H (mm) 700 x 600 x 480

Gewicht inkl. Batterie (kg) 28,6

  �Überwurf- oder Freikehrmodus

  �Elektrische Kehrmaschine

  �24-V-Akkuantrieb

  �Tiefentladeschutz 

  �LED-Anpressdruckanzeige

  �Auch für unebene Oberflächen

  �Platzsparend zu verstauen

Überwurfmodus Freikehrmodus
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Die wendige Kehrsaugmaschine

Das TRS-Prinzip kombiniert mit der Staubabsaugung garantiert höchste Zuverlässigkeit in der Kehrleistung. 

Sowohl die Benzinversion KSV als auch die Elektroversion KSE sind sehr leicht zu handhaben, extrem robust 

und zudem sehr laufruhig. Der Fahrantrieb wirkt über Freiläufe auf die beiden großen Laufräder und sorgt auch 

in Kurven für ein perfektes Handling beider Tandem-Versionen. Typische Einsatzbereiche sind z. B. Gewerbe

betriebe, Industrie, Parkhäuser und Kommunen, kurz: alle Bereiche, in denen Innen- oder Außenflächen schnell, 

effizient und staubfrei gekehrt werden müssen.

TANDEM KS 900

TANDEM KS 900
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TECHNISCHE DATEN

bis 2 500 m2
TANDEM KS 900

  �Die Kraftübertragung des Motors erfolgt mittels 

Zahnriemen auf beide Laufräder gleichzeitig und ist 

daher besonders effizient.

  �Durch Wegfall einer vorderen Lenkrolle wird Kehrgut  

bis zur Größe einer Getränkedose problemlos 

überfahren und aufgenommen.

  ��Die Verkleidung aus Polyethylen ist extrem  

schlagfest und vollständig recycelbar.

  �Dank stufenlos höhenverstellbarer Kehrwalzen und 

Seitenbesen lassen sich beide Tandem-Versionen auf  

unterschiedliche Bodenverhältnisse einstellen.

  �Für die Reinigung von Teppichböden geeignet

AUSSTATTUNG

KSE 900 KSV 900

Antriebsart / Motorisierung  
 

12 V, 300 W, 
Batterie

Honda, 4 Takt, 1 kW 

Kehrprinzip Tandem-Walzen- 
System (TRS)

Tandem-Walzen- 
System (TRS)

Antriebsbreite

	 · ohne Seitenbesen (mm) 500 500

	 · mit 1 Seitenbesen (mm) 700 700

	 · mit 2 Seitenbesen (mm) 900 900

Kraftübertragung Zahnriemen Zahnriemen

Theoretische Kehrleistung (m2/h) 3600 3600

Schmutzbehälterinhalt (l) 60 60

Laufzeit (Std.) 2 2

Motorischer Kehrwalzenantrieb ja ja

Abmessungen L x B x H (mm) 1000 x 780 x 480 1000 x 780 x 460

Gewicht (kg) 56 (inkl. Batterie) 52

Staubabsaugung ja ja

Filterfläche (m2) 1,3 1,3

Filterreinigung mechanisch mechanisch

Steigungsfähigkeit (%) 20 20

Das „TRS“-Prinzip
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Die robuste Kehrsaugmaschine

Über 50 Jahre Know-how in der Entwicklung von Kehrmaschinen sind in die Entwicklung dieser Maschine 

eingeflossen. Das Ergebnis: Eine Kehrmaschine auf dem neuesten Stand der Technik. Die KS 910 ist das Kraft-

paket in der Tandem-Klasse. Als universelle handgeführte Kehrmaschine kombiniert sie die Vorteile der extrem 

leistungsfähigen Staubabsaugung mit dem technisch überlegenen Tandem-Walzen-System (TRS). Sowohl die 

Benzin-Kehrmaschine KSV als auch die elektrische Kehrmaschine KSE sind sehr leicht zu handhaben, extrem 

robust und zudem sehr laufruhig. Die elektrisch betriebene KSE 910 verfügt selbstverständlich über einen 

Tiefentladeschutz, der verhindert, dass die Batterie zu stark entladen wird. Optional wird die Elektro-Version 

auch mit Onboard-Charger geliefert. Geeignet für die Einsatzbereiche Garagen, Gewerbeflächen, Hallen ,Lager-

hallen, Parkplätze, Produktionsbereiche, Tiefgaragen, Verkaufsflächen etc.

TANDEM KS 910

TANDEM KS 910
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TECHNISCHE DATEN

bis 3 000 m2
TANDEM KS 910

  �Tiefentladeschutz

  �Fahrantrieb

  �Sauggebläseunterbrechung

  �2 Seitenbesen

  �Höheneinstellbarer Fahrbügel

  �Optionaler Onboard-Charger für die E-Version

  �Geräuscharmer, leistungsstarker Hondamotor  

(bei 2300 U/min besonders laufruhig)

  �Schnellwechselmechanismus für den Staubfilter

  �Diverse Optionen lieferbar

  �Für die Reinigung von Teppichböden geeignet

AUSSTATTUNG

KSE 910 KSV 910

Antriebsart / Motorisierung  
 

12 V, 300 W, 
Batterie

Honda, 4 Takt, 
2,9 kW

Kehrprinzip Tandem-Walzen- 
System (TRS)

Tandem-Walzen- 
System (TRS)

Antriebsbreite

	 · ohne Seitenbesen (mm) 500 500

	 · mit 1 Seitenbesen (mm) 700 700

	 · mit 2 Seitenbesen (mm) 900 900

Kraftübertragung Zahnriemen Zahnriemen

Theoretische Kehrleistung (m2/h) 3600 3600

Schmutzbehälterinhalt (l) 60 60

Laufzeit (Std.) 2 – 4 3

Motorischer Kehrwalzenantrieb ja ja

Abmessungen L x B x H (mm) 1150 x 790 x 600 1150 x 790 x 600

Gewicht (kg) 105 (inkl. Batterie) 95

Staubabsaugung ja ja

Filterfläche (m2) 2,5 2,5

Filterreinigung mechanisch mechanisch

Steigungsfähigkeit (%) 20 20

Das „TRS“-Prinzip

       15



Die Profi-Kehrsaugmaschine

Die bei den handgeführten Kehrmaschinen wohl unerreichte Leistungsfähigkeit macht diese Maschinenbau-

reihe zum unentbehrlichen Arbeitsgerät für alle Bereiche, in denen maximale Leistung gefordert ist: Industrie, 

Dienstleistung, kommunaler Einsatz etc. Die extrem leistungsfähige Staubabsaugung dieser Kehrsaugmaschine 

mit einer Volumenleistung von über 600 m3 Luftdurchsatz pro Stunde durch den 3 m2 großen Staubfilter – 

kombiniert mit dem technisch ausgeklügelten Tandem-Walzen-System macht die Tandem KS 1000 zu einer 

Kehrmaschine für die optimale Beseitigung von Fein- und Grobschmutz im Profibereich – schnell, gründlich und 

einfach. Einsatzbereiche: Lagerhallen, Parkplätze, Produktionsbereiche, Teppichflächen, Tiefgaragen, Verkaufs-

flächen etc.

TANDEM KS 1000

TANDEM KS 1000
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TECHNISCHE DATEN

bis 5 000 m2
TANDEM KS 1000

  Tandem-Walzen-System (TRS) 

  �Solide pulverbeschichtete Schweiß- Laserkonstruktion 

des Rahmens, kombiniert mit besonders schlagfesten, 

rotationsgesinterten Polyethylen-Verkleidungsteilen 

  �Besonders großer Staubbehälter und -filter 

  �Schnellwechselmechanismus  

für Walzenbürsten und Seitenbesen 

  �Standard: 2 Seitenbesen

  �Extrem einfacher Zugang zur Technik

  �Differentialantrieb auf beide Hinterräder

  �Für die Reinigung von Teppichböden geeignet

AUSSTATTUNG

KSE 1000 KSV 1000

Antriebsart / Motorisierung  
 

24 V, 500 W,  
2 x 12 V, Batterie

Honda, 4 Takt,  
3 kW

Kehrprinzip Tandem-Walzen- 
System (TRS)

Tandem-Walzen- 
System (TRS)

Antriebsbreite

	 · ohne Seitenbesen (mm) 600 600

	 · mit 1 Seitenbesen (mm) 800 800

	 · mit 2 Seitenbesen (mm) 1000 1000

Kraftübertragung Kette Kette

Theoretische Kehrleistung (m2/h) 4000 4000

Schmutzbehälterinhalt (l) 70 70

Laufzeit (Std.) 2,5 2,5

Motorischer Kehrwalzenantrieb ja ja

Abmessungen L x B x H (mm) 1190 x 790 x 820 1190 x 790 x 820

Gewicht (kg) 125 (inkl. Batterie) 105

Staubabsaugung ja ja

Filterfläche (m2) 3 3

Filterreinigung mechanisch mechanisch

Steigungsfähigkeit (%) 20 20

Das „TRS“-Prinzip
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Die kompakte, wendige  
Aufsitzkehrsaugmachine

Um größere Innen- und Außenflächen schnell und effizient reinigen zu können, reicht oft die Schrittgeschwin-

digkeit von Handkehrmaschinen nicht aus. Große Aufsitzmaschinen hingegen sind häufig nicht wendig genug 

und zu kostspielig. Diese Probleme beseitigt die ,,kleine“ Aufsitzklasse von Stolzenberg: mit einer Kehrleistung, 

die vielen großen Aufsitzkehrsaugmaschinen überlegen ist und mit der Manövrierfähigkeit von handgeführten 

Kehrsaugmaschinen ist die Twin Top TT 1000 ideal für den Einsatz sowohl auf Beton-, Asphalt-, Pflaster- und 

Fliesenböden, sowie auf Teppichböden. Einsatzbereiche: Garagen, Lagerhallen, Parkplätze, Produktionsberei-

che, Teppich, Tiefgaragen, Verkaufsflächen etc.

TWIN TOP 1000 

TWIN TOP 1000
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TECHNISCHE DATEN

bis 8 000 m2
TWIN TOP 1000

  �Aufsitzkehrsaugmaschine

  Tandem-Walzen-System (TRS) 

  �24-V-Akkuantrieb

  �Sehr wendig

  �Kraftübertragung über Ketten

  �Leistungsstarke Staubabsaugung

  �Verschiedene Beborstungsvarianten

  �Einfacher Kehrwalzenwechsel

  �Differentialantrieb auf Hinterachse

  �Polyfilter

  �Für die Reinigung von Teppichböden geeignet

AUSSTATTUNG

Antriebsart / Motorisierung 24 V, 900 W, 2 x 12 V, Batterie

Kehrprinzip Tandem-Walzen-System (TRS)

Antriebsbreite

	 · ohne Seitenbesen (mm) 600

	 · mit 1 Seitenbesen (mm) 800

	 · mit 2 Seitenbesen (mm) 1000

Kraftübertragung Kette

Theoretische Kehrleistung (m2/h) 6000

Schmutzbehälterinhalt (l) 70

Laufzeit (Std.) 2,5

Motorischer Kehrwalzenantrieb ja

Abmessungen L x B x H (mm) 1190 x 790 x 1089

Gewicht inkl. Batterie (kg) 160

Staubabsaugung Ja

Filterfläche (m²) 3

Filterreinigung elektrisch

Steigungsfähigkeit (%) 20

Wenderadius (m) 1

Das „TRS“-Prinzip
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TWIN TOP 1100

Die komfortable, leistungsstarke 
Aufsitzkehrsaugmaschine

Die Twin Top ist die wendige Aufsitzkehrmaschine von Stolzenberg mit der besonders starken Kehrleistung. 

Ausgestattet mit einem stabilen Grundrahmen aus pulverbeschichtetem Stahl und schlagfester Verkleidung 

ist sie extrem robust. Die kompakte Bauweise ermöglicht einen freien Blick rund um das Fahrgestell und auf 

die pendelnd aufgehängten Seitenbesen, die Hindernissen selbsttätig ausweichen. Neben herausragender 

Kehrleistung bietet die Twin Top Kehrmaschine viel Komfort. Alle Steuerelemente sind übersichtlich und 

ergonomisch angeordnet. Der besonders kleine Wendekreis von ca. 1 m ermöglicht genaues Rangieren, auch 

wenn es eng wird. Ideal für Einsatzbereiche wie Parkplätze, Produktionsbereiche, Lagerhallen, Teppichflächen, 

Tiefgaragen, Verkaufsflächen etc. 

TWIN TOP 1100 
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TECHNISCHE DATEN

bis 12.000 m2
TWIN TOP 1100

AUSSTATTUNG

  �Extrem stabiler Grundrahmen mit schlagfester 

Verkleidung aus bis zu 10 mm starkem PE

  �Einfacher Zugang zur Technik, ein werkzeugloser 

Walzenwechsel dauert z. B. weniger als 3 Minuten

  6 unabhängige E-Motoren der TT/E

  �Extrem kleiner Wendekreis von < 1 m

  �Antriebskonzept ohne Riemen, ein unschätzbarer  

Vorteil beim Einsatz auf staubigen und abrasiven Medien

  �Fahrantrieb auf die Hinterräder

  �Direktantrieb sämtlicher Bürsten

  �Für die Reinigung von Teppichböden geeignet

  �Optionale Hochentleerung

AUSSTATTUNG

TT 1100 E /  
TT 1100 E H

TT 1100 V /  
TT 1100 V H

Antriebsart / Motorisierung  
 

24 V, 1320 W,  
4 x 6 V, Batterie

Honda, 4 Takt,  
4 kW

Kehrprinzip Tandem-Walzen-
System (TRS)

Tandem-Walzen-
System (TRS)

Antriebsbreite

	 · ohne Seitenbesen (mm) 700 700

	 · mit 1 Seitenbesen (mm) 900 900

	 · mit 2 Seitenbesen (mm) 1100 1100

Kraftübertragung Elektrisch /  
direkt / Kette

Hydraulisch /  
direkt / Kette

Theoretische Kehrleistung (m2/h) 6600 6600

Schmutzbehälterinhalt (l) 90 90

Laufzeit (Std.) 4,5 3,5

Motorischer Kehrwalzenantrieb ja ja

Abmessungen L x B x H (mm) 1450 x 900 x  
1165 / 1300

1450 x 900 x 1165 

Gewicht (kg) 331 / 391 
(inkl. Batterie)

230 / 290 

Staubabsaugung ja ja

Filterfläche (m2) 4 4

Filterreinigung elektrisch elektrisch

Steigungsfähigkeit (%) 20 20

Wenderadius (m) 1,2 1,2 

Das „TRS“-Prinzip
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TWIN TOP 1200

Die Revolutionäre

TWIN TOP 1200
Die Twin Top 1200 ist das Maß in der kompakten Aufsitzklasse in der nächsten Ausbaustufe. Das besonders 

einfache und komfortable Bedienfeld, die selbstsenkende Kehrwalze, die beste Ergonomie für alle Bedien

elemente und die robuste Stolzenberg-Technik mit dem revolutionären Tandem-Walzen-System (TRS) gehören 

zur serienmäßigen Ausstattung. Auf Wunsch bieten wir verschiedene Filteroptionen, Onboardladegerät, Hoch-

entleerung und vieles mehr. Ihre Einsatzbereiche sind Garagen, Lagerhallen, Parkplätze, Produktionsbereiche, 

Teppichflächen, Tiefgaragen, Verkaufsflächen etc.
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TECHNISCHE DATEN

bis 13.000 m2
TWIN TOP 1200

  �Aufsitzkehrsaugmaschine

  Tandem-Walzen-System (TRS) 

  �24-V-Akkuantrieb

  �Optionale Lithium-Ionen-Batterie  

mit bis zu 10 Std. Laufzeit

  �Innovatives Bedienkonzept

  �Selbstabsenkende Kehrwalze

  �Taschenfilter

  �Verschiedene Beborstungsvarianten

  �Stahlrahmen

  �Direkte Kraftübertragung

  �Sehr gute Wendigkeit

  �Für die Reinigung von Teppichböden geeignet

AUSSTATTUNG

TT 1200 E TT 1200 E H

Antriebsart / Motorisierung  
 

24 V, 1320 W,  
4 x 6 V, Batterie

24 V, 1320 W,  
4 x 6 V, Batterie

Kehrprinzip Tandem-Walzen- 
System (TRS)

Tandem-Walzen-
System (TRS)

Antriebsbreite

	 · ohne Seitenbesen (mm) 1262 1262

	 · mit 1 Seitenbesen (mm) 981 981

	 · mit 2 Seitenbesen (mm) 1110 1110

Kraftübertragung Elektrisch /  
direkt / Kette

Elektrisch /  
direkt / Kette

Theoretische Kehrleistung (m2/h) 6660 6660

Schmutzbehälterinhalt (l) 95 95

Laufzeit (Std.) 4,5 4,5

Motorischer Kehrwalzenantrieb ja ja

Abmessungen L x B x H (mm) 1435 x 911 x 1151 1435 x 911 x 1151

Gewicht inkl. Batterie (kg) 338,8 338,8

Filterreinigung elektrisch elektrisch

Steigungsfähigkeit (%) 20 20

Wenderadius (m) 1,2 1,2 

Das „TRS“-Prinzip
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TWIN TOP 1300

Das Kehrmaschinen- 
Kraftpaket für starke Ergebnisse

Die TT 1300 Baureihe von Stolzenberg verbindet das Tandem-Walzen-System (TRS) für unübertroffene Kehrer-

gebnisse mit einer besonders robusten, leistungsstarken Plattform einer professionellen Kehrsaugmaschine für 

den ausgesprochen zuverlässigen Einsatz unter schwersten Bedingungen. Die beiden gegenläufig rotierenden 

Bürstenwalzen nehmen sowohl feinen Staub als auch Objekte bis zu 1 Liter-Flaschengröße sicher auf, greifen 

ihn und werfen ihn in den hinten liegenden Schmutzbehälter, der so zu 90 % gefüllt wird. Keine lästige Grob-

schmutzklappe, kein Vorkehren oder manuelles Aufnehmen von größerem Kehrgut: Mit einer Überfahrt ist die 

Fläche zuverlässig und gründlich gereinigt. Einsatzbereiche: Große Teppichflächen, Industriebetriebe, Messe

hallen, Öffentliche Plätze, Parkplätze, Produktionsbereiche, Rastplätze, Stadien, Tiefgaragen etc.

TWIN TOP 1300 
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TECHNISCHE DATEN

bis 50.000 m2
TWIN TOP 1300

  Tandem-Walzen-System (TRS) 

  �Solider Stahlrahmenaufbau

  �Hinterradantrieb für beste Rampensteigfähigkeit  

bei den Versionen mit Verbrennungsmotor

  �Vorderradantrieb für beste Wendigkeit bei der  

Batterieversion 

  �Riemenloses Antriebskonzept

  �Besonders handlich zu fahren

  �Hochentleerung

  �Für die Reinigung von Teppichböden geeignet

AUSSTATTUNG

TT 1300 D /  
TT 1300 P

TT 1300 E 

Antriebsart / Motorisierung  
 
 
 

D: 2 zyl. Lombardini 
702; 11,7 kW 

P: Honda GX 390; 
8,2 kW

24 V, 1320 W,  
360 Ah Batterie 

 

Kehrprinzip Tandem-Walzen- 
System (TRS)

Tandem-Walzen- 
System (TRS)

Antriebsbreite

	 · ohne Seitenbesen (mm) 800 800

	 · mit 1 Seitenbesen (mm) 1120 1120

	 · mit 2 Seitenbesen (mm) 1430 1430

Kraftübertragung hydraulisch / Kette elektrisch / Kette

Theoretische Kehrleistung (m2/h) 15.000 15.000

Schmutzbehälterinhalt (l) 150 150

Laufzeit (Std.) > 6 > 4

Motorischer Kehrwalzenantrieb ja ja

Abmessungen L x B x H (mm) 1830 x 1130 x 1540 1830 x 1130 x 1540

Gewicht (kg) 690 / 670 850 (inkl. Batterie)

Fahrantrieb ja ja

Staubabsaugung ja ja

Filterfläche (m²) 6 6

Steigungsfähigkeit (%) 20 20
Das „TRS“-Prinzip
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TWIN TOP 1800

High Performance: 
Unsere nächste Innovation!

Seien Sie gespannt auf unser neues Flaggschiff der Twin Top-Baureihe: die TT 1800. In Kürze rundet die 

TT 1800 unsere Twin Top-Baureihe, mit einer Hauptkehrwalze von 100 cm, unser Sortiment nach oben ab: 

Unerreichte Kehrleistung in XXL, dank unserem neu entwickelten und zum Patent angemeldeten TRS-Flex-

Systems. Solide konstruiert und gebaut, vollhydraulisch angetrieben, einzigartig und äußerst innovativ.

TWIN TOP 1800 
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TWIN TOP 1800

TECHNISCHE DATEN

AUSSTATTUNG

TT 1800 P TT 1800 D

Antriebsart / Motorisierung  
 

Kohler LH775,  
V2 Zyl., wassergek., 

23,1 kW

Lombardini LDW 
1003, 3 Zyl.  

wassergek., 19,5 kW

Kehrprinzip Tandem-Walzen- 
System (TRS)

Tandem-Walzen- 
System (TRS)

Antriebsbreite

	 · ohne Seitenbesen (mm) 1000 1000

	 · mit 1 Seitenbesen (mm) 1400 1400

	 · mit 2 Seitenbesen (mm) 1800 1800

Kraftübertragung direkt, hydraulisch direkt, hydraulisch

Theoretische Kehrleistung (m2/h) 18.000 18.000

Schmutzbehälterinhalt (l) 380 380

Abmessungen L x B x H (mm) 2095 x 1435 x 1490 2095 x 1435 x 1490

  �TRS-Flex-System, für unerreichte Kehrleistung

  Tandem-Walzen-System (TRS) 

  �Sehr stabiler, modularer Aufbau

  �Vollhydraulischer Antrieb

  �Kraftvolle Motoren

  �380 l Staubbehälter, voll nutzbar

  �Weitere Varianten folgen

bis 125.000 m2

Das „TRS-Flex“-System
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