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Leistungen

Seit iiber 40 Jahren sind wir zuverlassiger Partner in
Sachen Reinigungstechnik, Arbeitsbiihnen sowie
Warmluft- und Trocknungssystemen.

Vermietung
Bei uns finden Sie einen modernen Maschinenpark mit
permanent gewarteten Geraten.

Verkauf
Unsere Fachberater im Innen- und AufRendienst helfen Ihnen
die passenden Losungen zu finden.

Service
Herstellerlibergreifende Wartungen und Reparaturen an
unseren Kundengeraten sind fur uns selbstverstandlich.

Unsere Arbeitsbuhnenvermietung bietet lhnen
Fachberatung, schnellen Service und stellt ein umfang-
reiches Programm firr viele Anwendungen zur Verfiigung.
Auch bei schwierigen, nicht alltaglichen Anwendungen
in der Zugangstechnik stehen wir lhnen mit Rat zur Seite.
Gerne berat Sie ein Mitarbeiter kostenlos direkt vor Ort.

Mit folgenden Bestell-Checkup helfen Sie uns bei
lhrer Beratung!

Maschinenart:
Y 4 Arbeitshohe:
Seitliche Ausladung:
Korblast/-maRe:
Bodenbeschaffenheit:
Geplante Mietzeit:
lhre Kundennummer:

iii
Ny,

Alle Angaben freibleibend, Eingabe- Ubermittlungsfehler und Irrtiimer vorbehalten.
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Wir beraten Sie gerne!
Vor Ort Besichtigung

Falls Sie nicht sicher sind, welche Maschine fir lhren Einsatz ge-
eignet ist, beraten wir Sie gerne auch vor Ort. Selbstverstandlich
ist diese Beratung flr Sie kostenlos und unverbindlich.

Einsatze mit Personal
Unsere Arbeitsbliihnen kénnen Sie auch mit Bedienpersonal mieten.
Versicherungen

Alle zulassungspflichtigen Fahrzeuge dirfen im Strallenverkehr
betrieben werden und sind selbstverstandlich Haftpflichtversi-
chert durch uns. Daruber hinaus sind alle Arbeitsbihnen und Te-
leskopstapler durch eine Haftungsbeschrankung (HB) gegen Be-
schadigungen versichert. Bitte beachten Sie hierbei die jeweils
gultigen Selbstbeteiligungssatze.

Mietdauer

1 Tag entspricht 8 Zeitstunden. Mehrstunden werden gesondert
abgerechnet. Die Mietzeit beginnt mit Ubergabe der Maschine
am Einsatzort bzw. der Abholung bei uns in Neustadt oder einer
unserer Filialen.

Anlieferung und Transport

Auf Wunsch kann der Transport gegen Berechnung durch uns
erfolgen. Hierfur wird je nach Entfernung eine Anlieferungs-
bzw. Abholpauschale in Rechnung gestellt.

\_ Alle Angaben freibleibend, Eingabe- Ubermittlungsfehler und Irrtiimer vorbehalten.

Unser Team der Disposition steht lhnen
Mo.- Fr. 7 - 18 Uhr gerne zur Verfiigung:

Telefon: 06327-9725-14 oder-26

E-Mail: dispo-lift@bauscher-neustadt.com

Preise

Die Preise fiir unsere Mietmaschinen ergeben sich aus:

+ mietzeitabhangiger Tagespreis

+ Haftungsbeschrankung

+ Treibstoffkosten bei Maschinen mit Verbrennungsmotor

+ gegebenenfalls Arbeitszeit unseres Bedieners zzgl. der
Zeit fur An- und Abfahrt

+ gegebenenfalls Transportkosten zum Einsatzort fur die
Anlieferung und Abholung

= Gesamtkosten

+ gesetzl. Mehrwertsteuer

4 N\

Arbeitshohe

T el

Gelanderhohe

Standhohe

. J

Bitte beachten Sie!
Die Arbeitshohe setzt sich wie folgt zusammen:
Standhohe + 2 m = Arbeitshohe

Sicherheitshinweise
Wir empfehlen das Tragen von PSA gegen Absturz (PSAgA)
* bei Arbeiten mit allen Arbeitsbuhnen

* wenn bei der Arbeit akute Absturzgefahr besteht (Gefahr-
dungsbeurteilung/Betriebsanweisung).

Diese sind bei uns erhaltlich. Fragen Sie unseren Disponenten.
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Wir sind Partnerlift Mitglied

Die Partnerlift-Kooperationsgemeinschaft ist ein Netzwerk
aus Vermietern mit Standorten in ganz Deutschland und ei-
nigen europaischen Landern.

Durch die Kooperation mit den vielen Vermietern sind wir
in der Lage lhnen deutschlandweit Arbeitsbiihnen, Krane
und Stapler zur Verfugung zu stellen.

Mit einem bundesweiten Netzwerk von uber 150 Stand-
orten gehort Partnerlift zu den groten Vermietern in
Deutschland. Es steht ein uber 15.000 Gerate umfassender
Mietgeratepool zur Verfiigung. Unsere regionalen Partner
unterstiitzen Sie vor Ort mit dem gleichen Service den Sie
auch von der Firma Bauscher gewohnt sind.

REPARATUR und SERVICE

Auch kundeneigene Maschinen werden repariert und
gewartet. Unser Ziel ist der storungsfreie Einsatz lhrer
Arbeitsbiihne ohne Ausfallzeiten.

Unser Leistungen:

* Prifung nach DGUV Regel 100-500 / DGUV
Grundsatz 308-002 / DGUV Vorschrift 3

* Wartungsarbeiten

* Reparaturen vor Ort oder in unserer Werkstatt

 Instandhaltungsarbeiten und Kostenvoranschlage

* Ersatzteilbeschaffung

Unsere geschulten Servicetechniker beraten Sie gerne und
kommen auf Anfrage auch zu lhnen vor Ort. Unsere Ser-
vice ist herstelleriibergreifend und orientiert sich immer
am Stand der gesetzlichen Vorschriften. Die sichere Funk-
tionalitat lhrer Maschinen liegt uns am Herzen.

Alle Angaben freibleibend, Abweichungen bis 3 % Herstellungsabhéngig, Eingabe-, Ubermittlungsfehler und Irrtiimer vorbehalten.

Schulungen:

Die von uns angebotenen Hubarbeitsbiihnen-Bediener
schulungen beinhalten den theoretischen Unterricht und
die praktische Ausbildung. Der Ausbilder hat mit seiner
Ausbildung gemaR I1ISO 18878, DGUV-Grundsatz 308-008
und DGUV Information 208-019 die Befahigung und Quali-
fikation zum Ausbilder fur ,,Bediener mobiler Hubarbeits-
buhnen* erhalten und bildet danach aus.

Weitere Schulungen bieten wir fir die gewerblichen
Bediener von Flurforderfahrzeugen (Gabelstaplern) und
Flurforderfahrzeuge mit veranderlicher Reichweite (Teles-
kopstapler starr und drehbar) an. Diese Schulungen wer-
den nach den den Vorgaben des DGUV Grundsatz 308-001,
bzw. DGUV Grundsatz 308-009 durchgefihrt.

Naturlich fuhren wir auch die gemalR DGUV-Information
208-019 vorgeschriebenen jahrlichen Unterweisungen in
den geschulten Bereichen durch.

Im Preis inbegriffen sind die Prufungen samt Gebluhren,
sowie der Bedienerausweis und der Sicherheitsleitfaden.
Gerne schulen wir Ihr Arbeitsbihnen-Bedienpersonal auch
vor Ort in lhrem Betrieb.
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LKW-Arbeitsbuhnen

Arbeitsbuhnen auf LKW-Tragerfahrzeugen ermaoglichen
Arbeiten in groBen Hohen und mit extremen seitlichen
Reichweiten. Die Fahrzeuge sind teilweise mit Allradantrieb
ausgestattet und damit bedingt gelandegangig. Die Fahr-
zeuge verfiugen je nach Typ uber Sonderausstattungen wie
230 V Stromanschluss im Korb, isolierten Arbeitskorb, Un-
terlegplatten uvm.

Je nach Fahrzeuggewicht sind folgende Fiuihrerscheinklas-
sen zum Fahren erforderlich:

LKW-Arbeitsbihnen mit 3,5 t bis 24 m Arbeitshohe
Fuhrerscheinklasse B (alte 3)

LKW-Arbeitsbihnen mit 7,5 t bis 33 m Arbeitshohe
Fuhrerscheinklasse mit C1 (alte 3)

LKW-Arbeitsbithnen mit 18 t bis 48 m Arbeitshohe
Fuhrerscheinklasse mit C (alte 2)

Alle Datenblatter finden Sie auch auf www.bauscher-neustadt.com

Topy 10.2 Hybrid auf Ford
Teleskopbiihne auf LKW

Arbeitshohe: 10,20

Standhohe: 8,20

Seitliche Reichweite: 5,00

Gesamtlange: 5,90

Gesamthohe: 2,70

313(3(|3|3|3

Gesamtbreite: 2,10

Tragfahigkeit Plattform: 200

zul. Gesamtgewicht: 3490

Arbeitskorb (Ixbxh): 1150 x 750 x 1100
Schwenkbereich: 400°

Korbdrehung: + /- 60°

Abstitzung: Keine Abstltzung!

Sonstiges: - Anhéangerkupplung
- Isolierter GFK-Korb 1000V

Weitere Geréate auf Anfrage. Telefon: 06327-9725-14/-26 E-Mail: dispo-lift@bauscher-neustadt.com
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Snake 147 auf Ford Scorpion 16 PRO auf Isuzu
Gelenkteleskopbiuhne auf Pickup Teleskopbtihne auf LKW

Arbeitshohe: 13,60 m Arbeitshohe: 16,00 m
Standhohe: 11,60 m Standhohe: 14,00 m Es.,
Seitliche Reichweite: 7,00 m Seitliche Reichweite: 11,30 m '
Gesamtlange: 5,66 m Gesamtlange: 5,90 m \1—*
Gesamthéhe: 2,83 m Gesamthéhe: 287 m 1
Gesamtbreite: 2,00 m Gesamtbreite: 2,25 m E/\
Tragféhigkeit Plattform: 225 kg Tragfahigkeit Plattform: 300 kg
zul. Gesamtgewicht: 3100 kg zul. Gesamtgewicht: 3500 kg
Arbeitskorb (Ixbxh): 1400 x 700 x 1100 _mm Arbeitskorb (Ixbxh): 1400 x 700 x 1100 mm I
Schwenkbereich: 350° Schwenkbereich: 400° E/\
Korbdrehung: +/-90° Korbdrehung: +/-90° ‘\
Abstltzung: hinten: 2,45 m Abstiitzung: hinten: 2,25 - 3,20 m OO
vorne: 2,47 m vorne: 2,25/3,30 m D
Sonstiges: - vollhydraulische H-Abstlitzung Sonstiges: - vollhydraulische H-Abstiitzung
- drehbarer Alu-Arbeitskorb %‘
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\10 Alle Angaben freibleibend, Abweichungen bis 3 % Herstellungsabhéngig, Eingabe-, Ubermittlungsfehler und Irrtimer vorbehalten. Weitere Geréte auf Anfrage. Telefon: 06327-9725-14/-26 E-Mail: dispo-lift@bauscher-neustadt.com 11
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Scorpion 1812 H Plus auf Isuzu
Teleskopbiihne auf LKW

Scorpion 1812 H auf Iveco
Teleskopbiihne auf LKW

Arbeitshohe: 17,80 m Arbeitshohe: 17,80 m
Standhéhe: 15,80 m Standhéhe: 15,80 m =y
Seitliche Reichweite: 11,50 m Seitliche Reichweite: 12,00 m (
Gesamtlange: 6,65 m Gesamtlange: 7,48 m 1—*
Gesamthohe: 3,06 m Gesamthohe: 2,95 m j
Gesamtbreite: 2,20 m Gesamtbreite: 2,20 m E/
Tragféahigkeit Plattform: 225 kg Tragféahigkeit Plattform: 225 kg \
zul. Gesamtgewicht: 3500 kg zul. Gesamtgewicht: 3500 kg
Arbeitskorb (Ixbxh): 1400 x 700 x 1100 mm Arbeitskorb (Ixbxh): 1400 x 700 x 1100 mm I
Schwenkbereich: 400° Schwenkbereich: 400° "\
Korbdrehung: +/-90° Korbdrehung: +/-90° \
Abstitzung: hinten: 2,20 -2,26 m Abstitzung: hinten: 2,01-2,20 m "ﬁ
vorne: 2,26 - 3,30 m vorne: 2,00-3,17 m D
Sonstiges: - variable (schmal, einseitig, beidseitig) Sonstiges: - variable (schmal, einseitig, beidseitig)
- H-Abstlitzung, vollhydraulische Steuerung - H-Abstltzung, vollhydraulische Steuerung %-
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\_ Alle Angaben freibleibend, Abweichungen bis 3 % Herstellungsabhéngig, Eingabe-, Ubermittlungsfehler und Irrtiimer vorbehalten. Weitere Geréate auf Anfrage. Telefon: 06327-9725-14/-26 E-Mail: dispo-lift@bauscher-neustadt.com
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Miet & Vertriebs GmbH & Co. KG
Scorpion 2013 auf Nissan Scorpion 2013 Hybrid auf Iveco
Teleskopbuihne auf LKW Teleskopbihne auf LKW

Arbeitshohe: 19,90 m Arbeitshohe: 19,90 m
Standhéhe: 17,90 m Standhéhe: 17,90 m =y
Seitliche Reichweite: 12,50 m Seitliche Reichweite: 12,30 m (
Gesamtlange: 6,15 m Gesamtlange: 7,02 m 1—*
Gesamthohe: 290 m Gesamthohe: 2,90 m j
Gesamtbreite: 2,20 m Gesamtbreite: 2,20 m E/\
Tragfahigkeit Plattform: 250 kg Tragfahigkeit Plattform: 250 kg
zul. Gesamtgewicht: 3500 kg zul. Gesamtgewicht: 3500 kg
Arbeitskorb (Ixbxh): 1400 x 700 x 1100 mm Arbeitskorb (Ixbxh): 1400 x 700 x 1100 mm ::
Schwenkbereich: 400° Schwenkbereich: 400° E/\
Korbdrehung: +/-90° Korbdrehung: +/-90° \
Abstitzung: hinten: 2,20 m Abstltzung: hinten: 2,20 m "ﬁ
vorne: 2,20-3,17 m vorne: 3,17 m D
Sonstiges: - variable (schmal, einseitig, beidseitig) Sonstiges: - H-Abstutzung, schmale Abstitzung
- elektrohydraulische H-Abstiitzung - Auch als Hybridvariante verflgbar %-
Ladezeit 100 % / 80 %:
55/3,5h 5 'cs
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\_ 1 4 Alle Angaben freibleibend, Abweichungen bis 3 % Herstellungsabhéngig, Eingabe-, Ubermittlungsfehler und Irrtimer vorbehalten. Weitere Geréate auf Anfrage. Telefon: 06327-9725-14/-26 E-Mail: dispo-lift@bauscher-neustadt.com
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Scorpion 2014 Hybrid auf Mercedes
Teleskopbiihne auf LKW

Arbeitshohe: 19,90 m
Standhdhe: 17,90 m
Seitliche Reichweite: 14,00 m
Gesamtlange: 7,13 m
Gesamthohe: 297 m
Gesamtbreite: 220 m
Tragféahigkeit Plattform: 250 kg
zul. Gesamtgewicht: 3500 kg
Arbeitskorb (Ixbxh): 1400 x 700 x 1100 mm
Schwenkbereich: 400°
Korbdrehung: +/- 90°
Abstutzung: hinten: 2,25 m
vorne: 3,30 m
Ladezeit 100 % / 80 %: 55/3,5 h
Sonstiges: - variable (schmal, einseitig, beidseitig)

- elektrohydraulische H-Abstiitzung
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\_ 1 6 Alle Angaben freibleibend, Abweichungen bis 3 % Herstellungsabhéngig, Eingabe-, Ubermittlungsfehler und Irrtimer vorbehalten. Weitere Geréate auf Anfrage. Telefon: 06327-9725-14/-26 E-Mail: dispo-lift@bauscher-neustadt.com
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Snake 2010 H Plus auf Iveco
Gelenkteleskopbihne auf LKW

Alle Datenblatter finden Sie auch auf www.bauscher-neustadt.com

Snake 2010 HE Plus auf Mercedes
Gelenkteleskopbihne auf LKW

Arbeitshéhe: 20,00 m Arbeitshohe: 20,00 m
Standhshe: 18,00 m Standhshe: 18,00 m =
Seitliche Reichweite: 10,20 m Seitliche Reichweite: 10,20 m (
Gesamtlange: 6,95 m Gesamtlange: 7,05 m 1—*
Gesamthohe: 2,64 m Gesamthohe: 2,68 m j
Gesamtbreite: 211 m Gesamtbreite: 2,13 m E/
Tragfahigkeit Plattform: 250 kg Tragfahigkeit Plattform: 250 kg \
zul. Gesamtgewicht: 3500 kg zul. Gesamtgewicht: 3500 kg
Arbeitskorb (Ixbxh): 1400 x 700 x 1100 mm Arbeitskorb (Ixbxh): 1400 x 700 x 1100 mm I
Schwenkbereich: 400° Schwenkbereich: 400° E/‘
Korbdrehung: + /- 90° Korbdrehung: +/-90° AN
Abstlitzung: hinten: 2,11 m Abstiitzung: hinten: 2,13 m "ﬁ
vorne: 2,01 -3,15 m I
vorne: 2,11-3,15 m Sonstiges: - variable (schmal, einseitig, beidseitig)
Sonstiges: - variable (schmal, einseitig, beidseitig) - elektrohydraulische H-Abstiitzung %.
- H-Abstiitzung, vollhydraulische Steuerung rﬂ
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\_ 1 8 Alle Angaben freibleibend, Abweichungen bis 3 % Herstellungsabhéngig, Eingabe-, Ubermittlungsfehler und Irrtimer vorbehalten. Weitere Geréte auf Anfrage. Telefon: 06327-9725-14/-26 E-Mail: dispo-lift@bauscher-neustadt.com 1 9
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Scorpion 2112 J auf Mercedes Scorpion 2112 J auf Isuzu
Teleskopbuihne auf LKW Teleskopbuihne mit Korbarm auf LKW

Arbeitshohe: 21,00 m Arbeitshohe: 21,00 m
Standhéhe: 19,00 m Standhéhe: 19,00 m =1
Seitliche Reichweite: 12,00 m Seitliche Reichweite: 12,00 m (.
Gesamtlange: 8,04 m Gesamtlange: 7,85 m 1—*
Gesamthéhe: 2,98 m Gesamthéhe: 2,90 m P—
Gesamtbreite: 2,25 m Gesamtbreite: 2,00 m E/\
Tragfahigkeit Plattform: 230 kg Tragfahigkeit Plattform: 230 kg
zul. Gesamtgewicht: 3500 kg zul. Gesamtgewicht: 3500 kg
Arbeitskorb (Ixbxh): 1400 x 700 x 1100 mm Arbeitskorb (Ixbxh): 1400 x 700 x 1100 mm :|:
Schwenkbereich: 400° Schwenkbereich: 400° E/\
Korbdrehung: +/-90° Korbdrehung: +/-90° \
Abstltzung: vorne: 2,25-3,30 m Abstltzung: hinten: 2,20 m r‘ﬁ
hinten: 2,25 -2,25 m vorne: 3,17/ 2,70/ 2,20 m — 1
Sonstiges: - variable (schmal, einseitig, beidseitig) Sonstiges: - H-Abstltzung, versch. Abstltzvarianten
- elektrohydraulische H-Abstiitzung - Korbarm %’
- Verfligbar mit Isoliertem 'ﬂ
GFK-Korb 1000V oo
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Scorpion 2313 auf Nissan Scorpion 2313 auf Iveco
Teleskopbuihne auf LKW Teleskopbthne auf LKW
Arbeitshohe: 22,60 m Arbeitshéhe: 22,60 m
Standhohe: 20,60 m Standhohe: 20,60 m =1
Seitliche Reichweite: 12,80 m Seitliche Reichweite: 12,80 m (.
Gesamtlange: 6,80 m Gesamtlange: 7,70 m +ugm
Gesamthohe: 2,90 m Gesamthohe: 2,86 m P—
Gesamtbreite: 2,20 m Gesamtbreite: 2,20 m E/\
Tragfahigkeit Plattform: 250 kg Tragfahigkeit Plattform: 250 kg
zul. Gesamtgewicht: 3500 kg zul. Gesamtgewicht: 3500 kg
Arbeitskorb (Ixbxh): 1400 x 700 x 1100 mm Arbeitskorb (Ixbxh): 1400 x 700 x 1100 mm P
Schwenkbereich: 400° Schwenkbereich: 400° E/\
Korbdrehung: + /- 90° Korbdrehung: +/-90° \
Abstltzung: Schmal: 2,20 m Abstltzung: vorne: 2,05-3,17 m r‘ﬁ
Breit: 3,177 m hinten: 2,05-2,20 m I
Einseitig: 2,68 m Sonstiges: - variable (schmal, einseitig, beidseitig)
Sonstiges: - H-Abstltzung, versch. Abstiitzvarianten - elektrohydraulische H-Abstltzung
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\22 Alle Angaben freibleibend, Abweichungen bis 3 % Herstellungsabhéngig, Eingabe-, Ubermittlungsfehler und Irrtiimer vorbehalten. Weitere Geréate auf Anfrage. Telefon: 06327-9725-14/-26 E-Mail: dispo-lift@bauscher-neustadt.com 2
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@ BAUSCHER

Miet & Vertriebs GmbH & Co. KG

Alle Datenblatter finden Sie auch auf www.bauscher-neustadt.com

Snele 258 Plus
P

S
Scoipionk.Si2H)

Seerpion 2112J

\_ 24 Alle Angaben freibleibend, Abweichungen bis 3 % Herstellungsabhéngig, Eingabe-, Ubermittlungsfehler und Irrtimer vorbehalten.

Snele 2070 (HE

Weitere Geréate auf Anfrage. Telefon: 06327-9725-14/-26 E-Mail: dispo-lift@bauscher-neustadt.com
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Alle Datenblatter finden Sie auch auf www.bauscher-neustadt.com

@ BAUSCHER

Miet & Vertriebs GmbH & Co. KG

Snake 2413 Plus auf Sprinter
Gelenkteleskopbuhne auf LKW

Snake 2413 Plus auf Iveco
Gelenkteleskopbihne auf LKW

Arbeitshohe: 23,50 m Arbeitshéhe: 23,50 m
Standhohe: 21,50 m Standhéhe: 21,50 m =y
Seitliche Reichweite: 12,60 m Seitliche Reichweite: 12,60 m (
Gesamtlange: 7,38 m Gesamtlange: 729 m e
Gesamthohe: 2,73 m Gesamthdhe: 2,70 m J—
Gesamtbreite: 213 m Gesamtbreite: 2,12 m E/
Tragféhigkeit Plattform: 250 kg Tragfahigkeit Plattform: 250 kg \
zul. Gesamtgewicht: 3500 kg zul. Gesamtgewicht: 3500 kg
Arbeitskorb (Ixbxh): 1400 x 700 x 1100 mm Arbeitskorb (Ixbxh): 1400 x 700 x 1100 mm I
Schwenkbereich: 400° Schwenkbereich: 400° E/\
Korbdrehung: +/-90° Korbdrehung: +/-90° \
Abstiitzung: hinten: 2,13 m Abstltzung: hinten: 2,12 m F‘ﬁ
vorne: 2,13 -3,15 m vorne: 2,12-3,14 m SR
Sonstiges: - variable (schmal, einseitig, beidseitig) Sonstiges: - variable (schmal, einseitig, beidseitig) %-
- elektrohydraulische H-Abstiitzung - elektrohydraulische H-Abstutzung P
'o%0
———
4 3\ 4 \ °
[T NIE NIE =
23 2 [ |
22 2 'o'o‘
21 21 I
20 20
18 19 =
18 18
17 17 g
Y Bedener 20 16 Y Bedener 2010 16 PN
15 15
p— 1 / — 1
113 —
Max. Korblast 250 kg Max. Korblast 250 kg r
2 Bediener — 12 2 Bediener — 12
L1 L S
110 110 J\~
=N L 19 ‘ L 19
18 | |8 &
L1, ; fowwrg)
P P P—
—H e Cod
+ o
3 3
2 2
~— . ‘ —— ;
|| ’ i 0
L 5678 9101 1213 ) L 567 8 9 101 1213 )
\_ 26 Alle Angaben freibleibend, Abweichungen bis 3 % Herstellungsabhéngig, Eingabe-, Ubermittlungsfehler und Irrtimer vorbehalten. Weitere Geréte auf Anfrage. Telefon: 06327-9725-14/-26 E-Mail: dispo-lift@bauscher-neustadt.com 27
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Alle Datenblatter finden Sie auch auf www.bauscher-neustadt.com

@ BAUSCHER

Miet & Vertriebs GmbH & Co. KG

Snake 2714 auf MAN
Gelenkteleskopbihne auf LKW

Arbeitshohe: 26,70 m
Standhohe: 24,70 m
Seitliche Reichweite: 14,50 m
Gesamtlange: 8,30 m
Gesamthohe: 3,056 m
Gesamtbreite: 2,20 m
Tragfahigkeit Plattform: 300 kg
zul. Gesamtgewicht: 7490 kg
Arbeitskorb (Ixbxh): 1400 x 700 x 1100 mm mm
Schwenkbereich: 355°
Korbdrehung: + /- 90°
Abstiitzung: hinten: 2,20 m
vorne: 2,20 - 3,08 m
Sonstiges: - H-Abstutzung , versch. Abstltzvarianten
4 )
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\_ 28 Alle Angaben freibleibend, Abweichungen bis 3 % Herstellungsabhéngig, Eingabe-, Ubermittlungsfehler und Irrtimer vorbehalten. Weitere Geréte auf Anfrage. Telefon: 06327-9725-14/-26 E-Mail: dispo-lift@bauscher-neustadt.com 29
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- BAU SC H E R Alle Datenblatter finden Sie auch auf www.bauscher-neustadt.com

Miet & Vertriebs GmbH & Co. KG

P 300 KS auf MAN T330.4 auf MAN

Teleskopbuihne mit Korbarm auf LKW Teleskopbiihne mit Korbarm
Arbeitshohe: 30,00 m Arbeitshdhe: 33,00 m
Standhohe: 28,00 m Standhohe: 31,00 m =1
Seitliche Reichweite: 20,50 m Seitliche Reichweite: 21,70 m (.
Gesamtlange: 7,55 m Gesamtlange: 8,40 m +ugm
Gesamthohe: 345 m Gesamthohe: 3,60 m P—
Gesamtbreite: 2,50 m Gesamtbreite: 2,50 m E/\
Tragféhigkeit Plattform: 350 kg Tragfahigkeit Plattform: 350 kg
zul. Gesamtgewicht: 7490 kg zul. Gesamtgewicht: 7490 kg
Arbeitskorb (Ixbxh): 1800 x 800 x 1100 mm Arbeitskorb (Ixbxh): 1700 x 860 x 1100 mm :I:
Schwenkbereich: 540° Schwenkbereich: 500° E/\
Korbdrehung: + /- 85° Korbdrehung: + /- 90° \
Abstltzung: 256/3,90/5,10 m Abstiitzung: 2,60/4,00/5,30 m V0
Sonstiges: - Korbarm 195° Sonstiges: - Drehwinkel des RUSSEL®'s 185°

- Kurbelschwenktisch - Automatische Korbarmablage

- Automatische Korbarmablage
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Miet & Vertriebs GmbH & Co. KG

TKA 35 auf MAN
Teleskopbiihne mit Korbarm auf Allrad-LKW

Alle Datenblatter finden Sie auch auf www.bauscher-neustadt.com

P 370 KS auf MAN
Teleskopbiihne mit Korbarm auf Allrad-LKW

Arbeitshohe: 35,00 m Arbeitshohe: 37,00 m
Standhéhe: 33,00 m Standhdhe: 3500 m a.
Seitliche Reichweite: 30,00 m Seitliche Reichweite: 31,50 m (.
Gesamtlange: 7,55 m Gesamtlange: 8,45 m +oom
Gesamthohe: 345 m Gesamthohe: 3,95 m :l:/
Gesamtbreite: 2,50 m Gesamtbreite: 252 m E/\
Tragfahigkeit Plattform: 350 kg Tragfahigkeit Plattform: 500 kg
zul. Gesamtgewicht: 18000 kg zul. Gesamtgewicht: 18000 kg
Arbeitskorb (Ixbxh): 1800 x 800 x 1100 mm Arbeitskorb (Ixbxh): 2000 x 800 x 1100 mm ::
Schwenkbereich: 500° Schwenkbereich: 500° E/\
Korbdrehung: + /- 45° Korbdrehung: +/-85° \
Abstiitzung: 230/3,50/4,70 m Abstitzung: 2,52/4,40/6,28 m F‘ﬁ
Sonstiges: - optional mit isoliertem Korb Sonstiges: - Korbarm 185° S
- Korbarm 185° - Kurbelschwenktisch
- Kurbelschwenktisch - Automatische Korbarmablage %‘
- Automatische Korbarmablage pfﬁ
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- BAU SC H E R Alle Datenblatter finden Sie auch auf www.bauscher-neustadt.com

Miet & Vertriebs GmbH & Co. KG
T480.1 auf MAN
Teleskopbiihne mit Korbarm

Arbeitshohe: 48,00 m

Standhohe: 46,00 m =1
Seitliche Reichweite: 32,00 m (.
Gesamtlange: 10,40 m 1—*
Gesamthdhe: 3,99 m J—
Gesamtbreite: 2,55 m E/\
Tragfahigkeit Plattform: 600 /320 kg

zul. Gesamtgewicht: 18000 kg
Arbeitskorb (Ixbxh): 2370/3770 x 1070 x 1100 mm :ﬁ
Schwenkbereich: 500° LY
Korbdrehung: + /- 90° E/ \
Abstlitzung: 450/6,50 m F‘ﬁ
Sonstiges: - Drehwinkel des RUSSEL®’s 180° S

- Automatische Korbarmablage
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Anhanger-Arbeitsbuhnen

Durch die schmale Bauform eignen sich diese Arbeits-
buhnen auch fur schwer zugangliche Einsatzorte. Je nach
BaugroBe sind die Anhangerbiihnen mit Eigenantrieb ausge-
stattet und kénnen so auch von einer Person rangiert werden.
Komfortabel und schnell lassen sich diese Maschinen so
mit einem geeigneten Zugfahrzeug zum Einsatzort bringen.
Je Modell verfugen die Maschinen uber Elektromotoren
und/oder Verbrennungsmotoren, sowie 230 V Anschlisse
im Arbeitskorb.

Far das Fuhren unserer Anhanger-Arbeitsbuhnen (alle ge-
bremst) bis 21 m Arbeitshohe benotigen sie Fuhrerschein-
klasse B / BE (alte 3).

Alle Datenblatter finden Sie auch auf www.bauscher-neustadt.com

Dinok 8Os

Dine 210 XT

T

Weitere Geréate auf Anfrage. Telefon: 06327-9725-14/-26 E-Mail: dispo-lift@bauscher-neustadt.com
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- BAU SC H E R Alle Datenblatter finden Sie auch auf www.bauscher-neustadt.com

Miet & Vertriebs GmbH & Co. KG

120 T Dino 160 XT

Tele-GelenkbUhne auf Anhéanger Tele-GelenkbUhne auf Anhé&nger
Arbeitshohe: 12,20 m Arbeitshohe: 16,00 m
Standhohe: 10,20 m Standhohe: 14,00 m
Seitliche Reichweite: 6,10 m Seitliche Reichweite: 9,10 m
Gesamtlange: 4,50 m Gesamtlange: 591 m
Gesamthohe: 1,98 m Gesamthohe: 2,20 m
Gesamtbreite: 1,50 m Gesamtbreite: 1,78 m E/\
Tragféhigkeit Plattform: 200 kg Tragfahigkeit Plattform: 215 kg
zul. Gesamtgewicht: 1400 kg zul. Gesamtgewicht: 1960 kg
Arbeitskorb (Ixbxh): 1100 x 650 x 1100 mm Arbeitskorb (Ixbxh): 1300 x 700 x 1100 mm I
Schwenkbereich: 360° Korbdrehung: + /- 45° g.\
Betriebsart: 230 V Betriebsart: Diesel / 230 V \
Abstltzung: 3,60 x 3,60 m Abstitzung: 420x4,20 m oo
Sonstiges: - hydraulische Abstiitzung Sonstiges: - Schwenkbereich unbegrenzt

- hydraulische Abstitzung
- Fahrantrieb mit 25 % Steigfahigkeit

M7

0'0
—T
e A e N .
0 1m 2m 3m 4m 5m 6m 7m 1
13m 1 / E’:
/\\ 12m ® / 'o'o‘
1 J—
e E il =
10m 12 / / g
om U fl J—
10
8m / \
9
m 8
7 215KG |
6m // /> L7518 AN
6
5m 5 ‘ '6%
am . | / p— g
am 3 \ .
2 ‘ /
m )
1 s | — —
1m . MO ° |
21 0 1 2 3 4 5 6 F 8 9 1
\ 0 J \ i J
\_ 38 Alle Angaben freibleibend, Abweichungen bis 3 % Herstellungsabhéngig, Eingabe-, Ubermittlungsfehler und Irrtimer vorbehalten. Weitere Geréte auf Anfrage. Telefon: 06327-9725-14/-26 E-Mail: dispo-lift@bauscher-neustadt.com 39



https://www.bauscher-neustadt.com/arbeitsbuehnen/vermietung.html
mailto:dispo-lift@bauscher-neustadt.com

@ BAUSCHER

Miet & Vertriebs GmbH & Co. KG

Dino 180 XT
Tele-Gelenkbihne auf Anhanger

Alle Datenblatter finden

Sie auch auf www.bauscher-neustadt.com

Dino 210 XT

Tele-Gelenkbihne auf Anhanger

.
\_ 40 Alle Angaben freibleibend, Abweichungen bis 3 % Herstellungsabhéngig, Eingabe-, Ubermittlungsfehler und Irrtiim:

er vorbehalten.

Weitere Geréate auf Anfrage. Telefon: 06327-9725-14/-26 E-Mail: dispo-lift@bauscher-neustadt.com

Arbeitshohe: 18,00 m Arbeitshohe: 21,00 m
Standhohe: 16,00 m Standhohe: 19,00 m
Seitliche Reichweite: 10,90 m Seitliche Reichweite: 11,70 m
Gesamtlange: 6,57 m Gesamtlange: 7,55 m
Gesamthohe: 229 m Gesamthohe: 2,35 m
Gesamtbreite: 1,80 m Gesamtbreite: 1,92 m
Tragféhigkeit Plattform: 215 kg Tragfahigkeit Plattform: 215 kg
zul. Gesamtgewicht: 2100 kg zul. Gesamtgewicht: 2350 kg
Arbeitskorb (Ixbxh): 1300 x 700 x 1100 mm Arbeitskorb (Ixbxh): 1300 x 700 x 1100 mm
Korbdrehung: + /- 45° Korbdrehung: + /- 45°
Betriebsart: Benzin / 230 V Betriebsart: Benzin / 230 V
Abstutzung: 4,20x4,20 m Abstitzung: 4,33x4,33 m
Sonstiges: - Schwenkbereich unbegrenzt Sonstiges: - Schwenkbereich unbegrenzt SR
- hydraulische Abstlitzung - hydraulische Abstltzung %.
- Fahrantrieb mit 25 % Steigfahigkeit - Fahrantrieb mit 25 % Steigfahigkeit D
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Raupen-Arbeitsbuhne

Alle Datenblatter finden Sie auch auf www.bauscher-neustadt.com

Octopus 14 Gelenkteleskopbuihne
auf Raupenfahrgestell

Arbeitshdhe: 14,00 m

Standhohe: 12,00 m

Seitliche Reichweite: 6,50 m

Mit Raupenarbeitsbithnen kann durch ihre besonderen Gesamtlange: 4,10/ ohne Korb: 3,50 m

. . . . Gesamthohe: 1,98 m

Eigenschaften an nahezu jedem Einsatzort gearbeitet —

. o2 Gesamtbreite: 0,78 m
werden. Die kompakten Transportmale ermoglichen den Tragfahigkeit Plattform: 200
Zugang durch Turen oder auch Personenaufzige. Neben dem zul. Gesamtgewicht: 1900
geringen Bodendruck sind die Maschinen teilweise mit Arbeitskorb (Ixbxh): 1400 x 700 x 1100
einem verstellbaren Raupen-Fahrwerk ausgestattet. Auf- Schwenkbereich: 300°

grund der geringen Durchfahrbreite sind die Maschinen je Betriebsart: Benzin / 220 V
nach Bauart besonders gut fiir den Inneneinsatz auf emp- AbStU_tzung' 2,70x2,70 m
findlichem Untergrund, aber auch in schwerem Gelande Sonstiges:

A . . . - 20 % Steigfahigkeit
zum Beispiel fur Baumschnitt einsetzbar. - automatische Abstiitzung

- Zweitbedienung von unten
- Funkfernbedienung

- weille markierungsfreie Ketten

- hydraulisch verstellbares Fahrwerk

- Wasser, Druckluft, Notablass und
230 V Anschluss im Korb

Max. Korblast
200kg -2 Personen

Weitere Geréate auf Anfrage. Telefon: 06327-9725-14/-26 E-Mail: dispo-lift@bauscher-neustadt.com
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Miet & Vertriebs GmbH & Co. KG

Octoplus 17 Gelenkteleskopbihne
auf Raupenfahrgestell

Alle Datenblatter finden Sie auch auf www.bauscher-neustadt.com

Octoplus 21 Gelenkteleskopbuhne
auf Raupenfahrgestell

- 35 % Steigfahigkeit

- automatische Abstitzung
- Zweitbedienung von unten
- Funkfernbedienung

- Korbdrehung +/- 75 °

Arbeitshdhe: 17,00 m
Standhohe: 15,00 m
Seitliche Reichweite: 7,80 m
Gesamtlange: 4,60/ 3,95 m
Gesamthohe: 1,99 m
Gesamtbreite: 0,76 m
Tragféhigkeit Plattform: 250 kg
zul. Gesamtgewicht: 2300 kg
Arbeitskorb (Ixbxh): 1400 x 700 x 1100 mm
Schwenkbereich: 420°
Betriebsart: Benzin / 230 V
Abstiitzung: 2,85x2,81 m
Sonstiges: - weille markierungsfreie Ketten

- hydraulisch verstellbares Fahrwerk

- Wasser, Druckluft, Notablass und
230 V Anschluss im Korb

- Homefunktion

- Korbarm mit 20° mehr Arbeitsbereich
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\_ 44 Alle Angaben freibleibend, Abweichungen bis 3 % Herstellungsabhéngig, Eingabe-, Ubermittlungsfehler und Irrtime

r vorbehalten.

Arbeitshdhe: 20,70 m
Standhdhe: 18,70 m
Seitliche Reichweite: 10,60 m
Gesamtlange: 4,92/ 4,27 m
Gesamthohe: 1,99 m
Gesamtbreite: 0,76 m
Tragfahigkeit Plattform: 250 kg
zul. Gesamtgewicht: 2800 kg
Arbeitskorb (Ixbxh): 1400 x 700 x 1100 mm
Schwenkbereich: 420°
Betriebsart: Benzin / 230 V
Abstitzung: 2,90x290 m
Sonstiges: - weille markierungsfreie Ketten

- 35 % Steigfahigkeit

- automatische Abstlitzung
- Zweitbedienung von unten
- Funkfernbedienung

- hydraulisch verstellbares Fahrwerk

- Wasser, Druckluft, Notablass und
230 V Anschluss im Korb

- Homefunktion

- Korbdrehung +/- 75 ° - Korbarm mit 20° mehr Arbeitsbereich o
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Ocliepivs 29

Octopliisy2;l

PR32

\_ 46 Alle Angaben freibleibend, Abweichungen bis 3 % Herstellungsabhéngig, Eingabe-, Ubermittlungsfehler und Irrtimer vorbehalten.

Alle Datenblatter finden Sie auch auf www.bauscher-neustadt.com

XTJ 32 Gelenkteleskopbuhne
auf Raupenfahrgestell

Arbeitshdhe: 32,00 m
Standhohe: 30,00 m
Seitliche Reichweite: 13,20 m
Gesamtlange: 6,90 m
Gesamthoéhe: 1,99 m
Gesamtbreite: 1,40 m
max. Tragfahigkeit Plattform: 300 kg
zul. Gesamtgewicht: 5940 kg
Arbeitskorb (Ixbxh)*: 1600 x 700 x 1100 mm
Schwenkbereich: 330°
Betriebsart: Diesel / 230 V
Abstitzung: 5,33x4,50 m
6,43 x 3,65 m
6,43 x2,80 m

Sonstiges: - graue markierungsfreie Ketten
- Korbarm +/- 90 ° - Wasser, Druckluft, und
- Steigfahigkeit 15% 230 V Anschluss im Korb
*- versch. Arbeitskrbe (Malke) - Funkfernbedienung
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=\ Selbstfahrende

U

%) Teleskop-Arbeitsbuhnen

Mit diesen Maschinen konnen Sie, dank Allradantrieb und
gelandegangigen Reifen, auf unbefestigtem Untergrund
arbeiten.

Die Maschinen sind dieselbetrieben und eignen sich aus-
schlieBlich fur den Einsatz im AuBenbereich. Mit bis zu
22 m Arbeitshohe und extremen seitlichen Reichweiten de-
cken diese Arbeitsbuhnen ein breites Einsatzspektrum ab.

Diese Arbeitsbiihnen lassen sich in jeder Arbeitsposition
verfahren, was sie besonders flexibel macht und vor allem
zeitsparend ist.

Alle Datenblatter finden Sie auch auf www.bauscher-neustadt.com

SJ66 T+
Selbstfahrende Teleskopbiihne

Arbeitshohe:
Standhohe:

Seitliche Reichweite:
Gesamtlange:
Gesamthohe:
Gesamtbreite:
Tragfahigkeit Plattform:
zul. Gesamtgewicht:
Arbeitskorb (Ixbxh):
Korbdrehung:
Schwenkbereich:
Betriebsart:

max. Geschwindigkeit
Bodenfreiheit:
Steigfahigkeit:
Sonstiges:

- Dieselmotor EU-Stufe V mit Partikel-
filter und Freibrenneinrichtung

22,19
20,19
17,38
10,40/8,13
2,59/ 3,30
2,44
272 /454 kg
12585 kg
2440 x 910 x 1100 mm
+90° /- 90°
360° endlos
Diesel
7,2 km/h
410 mm
50 %

- Allradantrieb, gelandegangige Reifen
- Korbarm +65°/-60°
- Glastransportgestell

o~ | | |

-31-15 0 15 31 46 6.1 7.6 9.1 10.7 12.2 13.7 15.2 16.8 18.3
Weitere Geréate auf Anfrage. Telefon: 06327-9725-14/-26 E-Mail: dispo-lift@bauscher-neustadt.com
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Alle Datenblatter finden Sie auch auf www.bauscher-neustadt.com

=\ Selbstfahrende
% ) Gelenkteleskop-Arbeitsbihnen

Arbeitsbuhnen mit Gelenkteleskop vermieten wir mit ver-
schiedenen Antrieben. Elektrisch betrieben fur den Innen-
bereich, dieselbetrieben fiir den AuBenbereich oder mit
Hybridantrieb, um im Innen- und AuBenbereich arbeiten zu
konnen.

Durch den Gelenkteleskoparm (Jib) konnen diese Maschi-
nen Hindernisse ubergreifen. Die Buhnen benoétigen keine
Abstutzung und konnen in jeder Position verfahren werden.

ZA51R251DC

2422 N, HRI7 NE, ASB B

Weitere Geréte auf Anfrage. Telefon: 06327-9725-14/-26 E-Mail: dispo-lift@bauscher-neustadt.com 51
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Z 34/22 N

Selbstfahrende Gelenkteleskopbiihne

Arbeitshohe: 12,52 m
Standhohe: 10,52 m
Seitliche Reichweite: 6,78 m
Gesamtlénge (Transportstellung): (4,19) 572 m
Gesamthohe (Transportstellung): (2,26) 2,00 m
Gesamtbreite: 1,47 m
Tragféhigkeit Plattform: 227 kg
zul. Gesamtgewicht: 5171 kg

Arbeitskorb (Ixbxh):

1420 x 760 x 1100 mm

Korbdrehung: +/-90°
Schwenkbereich: 355°
Betriebsart: Batterie
max. Geschwindigkeit 6,40 km/h
Bodenfreiheit: 140 mm
Steigfahigkeit: 35 %
Sonstiges: - markierungsfreie Reifen fir Innenbereich
4 N\
13,72m
12,19m
10,67 m
9,14 m
7,62m
6,10m
4,57m _ |
3,05m
1,52m
om
-1,52m Om  152m  305m 457m 610m 762m

J

.
\_ 52 Alle Angaben freibleibend, Abweichungen bis 3 % Herstellungsabhéngig, Eingabe-, Ubermittlungsfehler und Irrtiim:

er vorbehalten.

Alle Datenblatter finden Sie auch auf www.bauscher-neustadt.com

Selbstfahrende Gelenkteleskopbiihne

A38E

Arbeitshdhe: 13,50 m
Standhohe: 11,50 m
Seitliche Reichweite: 6,10 m
Gesamtlange: 4,04 m
Gesamthoéhe: 2,00 m
Gesamtbreite: 1,50 m
Tragfahigkeit Plattform: 215 kg
Gesamtgewicht: 3850 kg
Arbeitskorb (Ixbxh): 1240 x 760 x 1100 mm
Korbdrehung: +/-45°
Schwenkbereich: 360°
Betriebsart: Batterie
max. Geschwindigkeit 4,00 km/h
Bodenfreiheit: 120 mm
Steigfahigkeit: 36 %
Sonstiges: - markierungsfreie Reifen fur Innenbereich
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Weitere Geréate auf Anfrage. Telefon: 06327-9725-14/-26 E-Mail: dispo-lift@bauscher-neustadt.com
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HR 15D 4 x4
Selbstfahrende Gelenkteleskopbiihne

Arbeitshohe: 15,60 m
Standhohe: 13,60 m
Seitliche Reichweite: 9,30 m
Gesamtlénge (Transportstellung): (5,10) 6,30 m
Gesamthohe: 215 m
Gesamtbreite: 2,00 m
Tragféhigkeit Plattform: 225 kg
zul. Gesamtgewicht: 4633 kg
Arbeitskorb (Ixbxh): 1800 x 850 x 1100 mm
Korbdrehung: +/-90°
Schwenkbereich: 350°
Betriebsart: Diesel

max. Geschwindigkeit 6,00 km/h
Steigfahigkeit: 45 %
Sonstiges: - Korbarm vertikal 150 °

- Allrad und gelandegéangige Reifen
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\_ 54 Alle Angaben freibleibend, Abweichungen bis 3 % Herstellungsabhéngig, Eingabe-, Ubermittlungsfehler und Irrtiim:

er vorbehalten.

Alle Datenblatter finden Sie auch auf www.bauscher-neustadt.com

E 450 AJ
Selbstfahrende Gelenkteleskopbihne
Arbeitshohe: 15,72 m
Standhoéhe: 13,72 m
Seitliche Reichweite: 7,89 m
Gesamtlange: 6,45 m
Gesamthohe: 2,01 m
Gesamtbreite: 1,75 m
Tragfahigkeit Plattform: 230 kg
zul. Gesamtgewicht: 6670 kg
Arbeitskorb (Ixbxh): 1520 x 760 x 1100 mm
Korbdrehung: + 84°/ - 60°
Schwenkbereich: 360°
Betriebsart: Batterie
max. Geschwindigkeit 5,20 km/h
Bodenfreiheit: 200 mm
Steigfahigkeit: 30 %
Sonstiges: - markierungsfreie Reifen fiir Innenbereich
- Korbarm vertikal 180 °
e A T
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| |
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Weitere Geréte auf Anfrage. Telefon: 06327-9725-14/-26 E-Mail: dispo-lift@bauscher-neustadt.com 55
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- BAU SC H E R Alle Datenblatter finden Sie auch auf www.bauscher-neustadt.com |
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Z 45/25 J DC Z 45/25 J RT
Selbstfahrende Gelenkteleskopbiihne Selbstfahrende Gelenkteleskopbiihne N
Arbeitshohe: 15,80 m Arbeitshdhe: 15,80 m
Standhohe: 13,80 m Standhohe: 13,80 m
Seitliche Reichweite: 7,70 m Seitliche Reichweite: 7,80 m
Gesamtlange (Transportstellung): (5,56) 6,78 m Gesamtlange (Transportstellung): (5,56) 6,30 m
Gesamthohe: 2,00 m Gesamthohe: 2,00 m
Gesamtbreite: 1,83 m Gesamtbreite: 2,24 m
Tragféhigkeit Plattform: 227 kg Tragfahigkeit Plattform: 227 kg
zul. Gesamtgewicht: 7513 kg zul. Gesamtgewicht: 6619 kg
Arbeitskorb (Ixbxh): 1730 x 760 x 1100 mm Arbeitskorb (Ixbxh): 1730 x 760 x 1100 mm
Korbdrehung: +/-80° Korbdrehung: +/-80°
Schwenkbereich: 355° Schwenkbereich: 355°
Betriebsart: Batterie Betriebsart: Diesel
max. Geschwindigkeit 4,80 km/h max. Geschwindigkeit 7,24 km/h
Bodenfreiheit: 240 mm Bodenfreiheit: 320 mm
Steigfahigkeit: 30 % Steigfahigkeit: 45 %
Sonstiges: - markierungsfreie Reifen fir Innenbereich Sonstiges: - Korbarm vertikal 135°
- Korbarm vertikal 135 ° - Pendelachse - Allrad und gelandegangige Reifen
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15,24 m [ 1524 m

13,72 m / - m

E 13.72
12,19 m =0 1219 m
]

10,67 m 10.67 m

9,14 m 9.14 m

7,62m 7.62 m

610m | 610 m

4,57 m ‘ » 457 m
3,05m \ 3.05m
152m | T AT 152 m
om |\& @ 0om
-1,52m -1.52m

-1,52m Om 152m 305m 457m 610m 7,62m 9,14m

) \_ -1.52m om 1.52m 3.05m 457m 6.10m 7.62m 9.14m

. J
\_ 56 Alle Angaben freibleibend, Abweichungen bis 3 % Herstellungsabhéngig, Eingabe-, Ubermittlungsfehler und Irrtimer vorbehalten. Weitere Geréate auf Anfrage. Telefon: 06327-9725-14/-26 E-Mail: dispo-lift@bauscher-neustadt.com
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Z45 FE HR 17 Hybrid N
Selbstfahrende Gelenkteleskopbiihne Selbstfahrende Gelenkteleskopbiihne N
Arbeitshohe: 15,92 m Arbeitshdhe: 17,00 m
Standhdhe: 13,92 m Standhohe: 15,00 m
Seitliche Reichweite/Ubergreif. Hohe: 6,94/7,50 m Seitliche Reichweite: 9,80 m
Gesamtlange (Transportstellung): 6,11 m Gesamtlange: 4,93 m
Gesamthohe: 229 m Gesamthohe: 1,99 m
Gesamtbreite: 2,29 m Gesamtbreite: 1,50 m
Tragfahigkeit Plattform: 300 kg Tragfahigkeit Plattform: 227 kg
zul. Gesamtgewicht: 6559 kg zul. Gesamtgewicht: 7709 kg
Arbeitskorb (Ixbxh): 1830 x 760 x 1100 mm Arbeitskorb (Ixbxh): 15000 x 700 x 1100 mm
Korbdrehung: +/-80° Korbdrehung: +/-50°
Schwenkbereich: 355° Schwenkbereich: 350°
Betriebsart: Hybrid Betriebsart: Hybrid
max. Geschwindigkeit 7,24 km/h max. Geschwindigkeit 4,00 km/h
Bodenfreiheit: 410 mm Bodenfreiheit: 120 mm
Steigfahigkeit: 45 % Steigfahigkeit: 25 %
Sonstiges: - markierungsfreie Reifen fur Innenbereich Sonstiges: - Korbarm vertikal 150°
. - Korbarm vertikal 135 ° < - markierungsfreie Reifen fiir Innenbereich
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HR 17 Hybrid 4 x 4 HR 17 NE
Selbstfahrende Gelenkteleskopbiihne Selbstfahrende Gelenkteleskopbiihne

Arbeitshdhe: 17,00 m Arbeitshohe: 17,20 m

Standhohe: 15,00 m Standhohe: 15,20 m

Seitliche Reichweite: 9,30 m Seitliche Reichweite: 9,60 m

Gesamtlénge (Transportstellung): (5,00) 6,30 m Gesamtlénge (Transportstellung): (5,00) 6,30 m

Gesamthohe (Transportstellung): (2,15) 2,00 m Gesamthohe (Transportstellung): (2,10) 1,99 m

Gesamtbreite: 2,00 m Gesamtbreite: 1,50 m

Tragféhigkeit Plattform: 225 kg Tragfahigkeit Plattform: 225 kg

zul. Gesamtgewicht: 5000 kg zul. Gesamtgewicht: 7345 kg

Arbeitskorb (Ixbxh): 1800 x 850 x 1100 mm Arbeitskorb (Ixbxh): 1500 x 700 x 1100 mm

Korbdrehung: +/-50° Korbdrehung: +/-90°

Schwenkbereich: 360° Schwenkbereich: 360°

Betriebsart: Hybrid Betriebsart: Batterie

max. Geschwindigkeit 6,00 km/h max. Geschwindigkeit 5,00 km/h

Bodenfreiheit: 120 mm Bodenfreiheit: 140 mm

Steigfahigkeit: 40 % Steigfahigkeit: 25 %

Sonstiges: - Korbarm vertikal 150 ° Sonstiges: - markierungsfreie Reifen fur Innenbereich

- Allrad und gelandegéangige Reifen - Korbarm vertikal 150°
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200 ATJ E

Selbstfahrende Gelenkteleskopbiihne

Alle Datenblatter finden Sie auch auf www.bauscher-neustadt.com

HR 21 Hybrid AWD

Selbstfahrende Gelenkteleskopbiihne

Arbeitshohe: 20,00 m
Standhohe: 18,00 m
Seitliche Reichweite: 11,57 m
Gesamtlange (Transportstellung): 8,34 m
Gesamthohe: 2,46 m
Gesamtbreite: 2,32 m
Tragfahigkeit Plattform: 230 kg
zul. Gesamtgewicht: 7100 kg
Arbeitskorb (Ixbxh): 1500 x 750 x 1100 mm
Korbdrehung: +/-90°
Schwenkbereich: 350°
Betriebsart: 230V
max. Geschwindigkeit 5,30 km/h
Bodenfreiheit: 400 mm
Steigfahigkeit: 45 %
Sonstiges: - Korbarm vertikal °
- makierungsfreie Reifen fiir Innenbereich
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\_ 64 Alle Angaben freibleibend, Abweichungen bis 3 % Herstellungsabhéngig, Eingabe-, Ubermittlungsfehler und Irrtimer vorbehalten.

Arbeitshdhe: 20,80 m
Standhohe: 18,80 m
Seitliche Reichweite: 12,50 m
Gesamtlé’mge (Transportstellung): (5,30) 6,65 m
Gesamthohe: 2,15 m
Gesamtbreite: 2,27 m
Tragfahigkeit Plattform: 225 kg
zul. Gesamtgewicht: 6512 kg
Arbeitskorb (Ixbxh): 1800 x 850 x 1100 mm
Korbdrehung: +/-50°
Schwenkbereich: 350°
Betriebsart: Hybrid
max. Geschwindigkeit 6,00 km/h
Bodenfreiheit: 170 mm
Steigfahigkeit: 30 %
Sonstiges: - Korbarm vertikal 150°

- Allrad und gelandegangige Reifen
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22

20.80m 2

12.50m 112

om

J

Weitere Geréate auf Anfrage. Telefon: 06327-9725-14/-26 E-Mail: dispo-lift@bauscher-neustadt.com
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Selbstfahrende
Telemast-Arbeitsbuhnen

Diese Arbeitsbiihnen sind kompakt und leicht gebaut. Mit
der feinfuhligen Joysticksteuerung sind sie sehr wendig
und daher perfekt fur Einsatze im Innenbereich (z. B. in
Lagern, Produktions- und Werkstatten) geeignet.

Auch schwer zugangliche Bereiche sind dadurch einfach
zu erreichen. Der Korbarm (Jib) erméglicht das Ubergrei-
fen von Hindernissen bis zu 6 m seitlich.

Dank der kurzen Radstande lassen sich diese Maschinen
auch in beengten Raumen gut rangieren.

Alle Datenblatter finden Sie auch auf www.bauscher-neustadt.com

GR 26 J
Selbstfahrende Teleskopmastbihne

Arbeitshohe:
Standhohe:

Seitliche Reichweite:
Gesamtlange:
Gesamthoéhe:
Gesamtbreite:

Tragfahigkeit Plattform:

zul. Gesamtgewicht:
Arbeitskorb (Ixbxh):
Schwenkbereich:
Korbarm:

Betriebsart:

max. Geschwindigkeit
Bodenfreiheit:
Steigfahigkeit:
Sonstiges:

9,85
7,85
3,15
2,82
1,99
0,99
200
2650
900 x 750 x 1100
350°
+/-70°
Batterie
4,50

100 mm

25 %
- markierungsfreie Reifen fur Innenbereich

Weitere Geréate auf Anfrage. Telefon: 06327-9725-14/-26 E-Mail: dispo-lift@bauscher-neustadt.com
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Toucan 10 E/EL
Selbstfahrende Teleskopmastbiuhne

Alle Datenblatter finden Sie auch auf www.bauscher-neustadt.com

Toucan 12 E+
Selbstfahrende Teleskopmastbiuhne

Arbeitshdhe: 10,170 m
Standhohe: 8,10 m
Seitliche Reichweite: 3,08 m
Gesamtlange: 282 m
Gesamthohe: 1,99 m
Gesamtbreite: 0,99 m
Tragfahigkeit Plattform: 200 kg
zul. Gesamtgewicht: 2990/ 2606 kg
Arbeitskorb (Ixbxh): 900 x 700 x 1100 mm
Schwenkbereich: 345°
Korbarm: +65°/-61°
Betriebsart: Batterie
max. Geschwindigkeit 5,50 km/h
Bodenfreiheit: 100 mm
Steigfahigkeit: 25 %
Sonstiges: - markierungsfreie Reifen fir Innenbereich
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\_ 68 Alle Angaben freibleibend, Abweichungen bis 3 % Herstellungsabhéngig, Eingabe-,

Ubermittlungsfehler und Irrtiimer vorbehalten.

Arbeitshdhe: 12,65 m

Standhohe: 10,65 m

Seitliche Reichweite: 6,05 m

Gesamtlange: 3,65 m

Gesamthoéhe: 1,99 m

Gesamtbreite: 1,20 m

Tragfahigkeit Plattform: 200 kg

zul. Gesamtgewicht: 4900 kg

Arbeitskorb (Ixbxh): 1050 x 700 x 1100 mm

Schwenkbereich: 345°

Korbarm: +/-60°

Betriebsart: Batterie

max. Geschwindigkeit 6,00 km/h

Bodenfreiheit: 100 mm

Steigfahigkeit: 30 %

Sonstiges: - markierungsfreie Reifen fur Innenbereich

4 13m )
&) om

\_ 2m 1‘m om 1m 2m 3‘m 4m 5m 6m 7m>2m )
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Selbstfahrende
Scheren-Arbeitsbuhnen

Diese Arbeitsbiihnen bieten sich besonders an, wenn die
Arbeiten direkt senkrecht an einem Objekt ausgefiihrt
werden miussen. Allerdings kann durch eine ausziehbare
Plattform (Rollout) auch bis 1 m seitlich Gubergriffen wer-
den. Die Plattformen bieten ausreichend Platz fur Perso-
nen, Material sowie Werkzeug.

Wahrend die dieselbetriebenen, schweren und breiten
Maschinen im AuBenbereich eingesetzt werden, ermogli-
chen die leichten, kompakten und elektrisch angetriebe-
nen Geraten professionelles Arbeiten im Innenbereich.

Fur Decken- und Wandarbeiten sind Scherenhebebuhnen
bzw. Scherenarbeitsbuhnen eine attraktive Alternative
zum Gerust. Sie sind sehr leicht zu bedienen: einfach per
Joystick oder Knopfdruck nach oben und der GroRteil der
Maschinen kann auch in voller Hohe gefahren werden.

Fur folgende Tatigkeiten werden die mobilen Scherenar-
beitsbuhnen genutzt:

* Industriemontage

* Reinigungsarbeiten innen und auRen

* Elektroinstallationen

¢ Isolierarbeiten

¢ Umbauarbeiten

* Events

* Wand- und Deckenarbeiten Innen und AuRen

Alle Datenblatter finden Sie auch auf www.bauscher-neustadt.com

Typ/
Bezeichnung

Arbeitshéhe
m

Standhohe
m

Tragfahigkeit
kg
Rollout
m

Plattform-
mafe (Ixb)
m
Transport-
mafe (Ixb)
m

Transporthéhe
abgeklappt
m

Gewicht
kg

Sonstiges

Elektro Scherenarbeitsbiihnen
bis 8 m Arbeitshdhe

GS1932 micro
e-drive

7,55

5,55

227

0,60

1,30
X
0,77
1,40
X
0,81
1,97
1,58

1179

AuBeneinsatz mit
1 Person

bis

6,57 m AH

AH =Arbeitshéhe

GS1932
e-drive

7,85

5,85

227

0,91

1,66
X
0,7
1,83
X
0,82
2,16
1,80

1335

AuBeneinsatz mit

1 Person
bis

6,47 m AH

SJ3219 GS1932

7,79 7,80

5,79 5,80

227 227

0,91 0,90

1,63 1,63
X X
0,66 0,74
1,78 1,83
X X
0,81 0,81
2,10 21
1,75 1,82

1312 1512

AuBeneinsatz mit AuBeneinsatz mit
1 Person 1 Person

Schenenaibeitsbithnen
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Miet & Vertriebs GmbH & Co. KG
Elektro Scherenarbeitsbihnen
bis 12 m Arbeitshohe

N

Typ J SJ3220 GS2032 GS2646 GS2632 SJ3226 GS3232 GS3246
Bezeichnung
Arbeitshdhe 8,10 8,10 9,80 9,93 9,92 11,75 11,75
m
Standhohe 6,10 6,10 7,80 7,93 7,92 9,75 9,75
m
Tragfahigkeit 408 363 454 227 227 227 318
kg
Rollout 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91
m
Plattform- 2,13 2,20 2,26 2,26 2,13 2,26 2,26
malfie (Ixb) X X X X X X X
m 0,71 0,71 1,15 0,79 0,71 0,79 1,15
Transport- 2,32 2,44 2,41 2,44 2,32 2,44 2,41
malfie (Ixb) X X X X X X X
m 0,81 0,81 117 0,81 0,84 0,81 1,17
Transporthohe 1,97 213 2,26 2,26 215 2,39 2,39
abgeklappt 1,61 1,78 1,68 1,91 1,91 2,03 1,80
m
Gewicht 1594 1825 2446 1991 1890 2352 2812
kg
nur fir AuBenein- AuBenein- nur fir nur fir nur fir AuBenein-
Innenein- satz mit satz mit Innenein- Innenein- Innenein- satz mit
Sonstiges satz 1 Person 2Personen satz satz satz, ohne 1 Person
Stiitzen bis
8,70 m AH

AH =Arbeitshéhe

Die meisten Modelle koénnen aufgrund ihrer kompakten
Bauweise und abklappbaren Gelander durch standardmafige
Turoffnungen gefahren werden. Auch fur beengte Anlieferungs-
oder Einsatzorte finden unsere Disponenten oder AuRendienst-
mitarbeiter fur sie die richtige Maschine.

Abmessungen und das Gewicht kénnen abhangig von den
Optionen und/oder Baujahr der Maschine variieren.

Alle elektrischbetriebenden Maschinen verfiigen tber markie-
rungsfreie Reifen und ein Schlaglochschutzsystem.

\_ 72 Alle Angaben freibleibend, Abweichungen bis 3 % Herstellungsabhéngig, Eingabe-, Ubermittlungsfehler und Irrtimer vorbehalten.

Alle Datenblatter finden Sie auch auf www.bauscher-neustadt.com

.

Elektro Scherenarbeitsbiihnen
bis 22,5 m Arbeitshdhe fa
o0 )
N I
Typ J 684946 GS4047 SJ4740 GS4655 S175 S225
Bezeichnung [EReIRVS (=]
~,
Arbeitshdhe 13,94 13,70 13,86 16,02 17,50 22,50 (
m o
Standhohe 11,94 11,70 11,86 14,02 15,50 20,50 :Ii
= =8
Tragfahigkeit 350 350 350 350 500 600 \
kg
Rollout 0,91 0,91 0,91 1,22 1,20 1,80 |
m E(’\
Plattform- 2,26 2,26 219 2,88 3,04 4,30 \
mafe (Ixb) X X X X X X 'G
m 1,15 1,16 1,06 1,35 117 1,20 : oo :
Transport- 2,48 2,48 2,40 3,14 3,23 4,60
mafe (Ixb) X X X X X X E.. .
m 118 1,19 1,19 1,40 1,19 1,25 0{
Transporthéhe 2,57 2,54 2,53 2,74 3,20 2,97 'ﬁ
abgeklappt 1,98 1,95 2,03 1,97 2,38 2,72 |
m ]
gl
Gewicht 3117 3260 2970 3696 5350 11000 =
kg 00
AuBenein- nur fir nur fir AuBeneinsatz AuBenein- AuBenein-
satz mit Inneneinsatz Innenein- bis zu 2 Personen satz nur satz nur
Sonstiges 1 Person satz bis 8,55 m AH abgestiitzt abgestitzt
g bis 9,00 m Inneneinsatz bis E
AH zu 3 Personen y #

AH =Arbeitshohe

Die Standhohe istimmer 2,00 m weniger als die oben
genannte Arbeitshohe (AH).

4 7

I

L

¥

Arbeitshéhe

T\l

Gelanderhohe

1

Standhéhe
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W

Diesel Scherenarbeitsbiihnen
bis 12 m Arbeitshdhe ﬂ\
o™0
Typ/ ) |
R SJ6832RT 3394RT
Bezeichnung E...
Arbeitshéhe 11,75 12,06 P 4
m o
Standhohe 9,75 10,06 P—
m O
Tragfahigkeit 454 905 S“\
kg
Rollout 1,22 2x1,22 :[
n \
Plattform- 2,44 3,81 = N
v maRe (Ixb) X X
3392 @ﬁ’ m 1,42 2,18 0°0
Transport- 3,55 3,89 — L
maRe (Ixb) X X =y
m 1,76 2,39 2z
Transporthéhe 2,51 2,67 'o‘o
abgeklappt 1,75 1,97 I
m .
1
Gewicht 3781 6600 5’=
kg oo
Innen-/Aulen-zulassung: Megadeck, Allrad,
4/4 Pers. bis 7,92 m gelandegangige Reifen,
2/0 Pers. bis 9,75 m hydraulische Stiitzen,
Sonstiges Allrad, gelandegangige Reifen, Pendelachse
hydraulische Stiitzen
J

AH =Arbeitshéhe

Vorteile einer Scherenhubbihne mit Dieselantrieb

* |eistungsstarker Dieselantrieb
 Allradantrieb 4
» Steigfahigkeit bis zu 50 %

¢ schaumgefullte Gelandereifen

|

O,
O,

4

* groRe Bodenfreiheit
* standsicher aufgrund hydraulischer Abstitzung
* groRe Plattform / ausziehbare Arbeitsplattform (Rollout)

SY6832Rilk * hohe Tragfahigkeit

)l
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Sondermaschinen

Wir bieten verschiedene Sondermaschinen um Lasten und
Personen in die Hohe zu bringen. Ob fur den Innenausbau,
Renovierungen oder Dacharbeiten. Auf den folgenden Sei-
ten finden Sie Maschinen fur Heimwerker, Bauhandwerk
aber auch fur die Industrie. Mit unseren Schragaufziugen,
Materialliften, selbstfahrenden sowie handverschieb-
baren Montageliften kann an nahezu jedem Einsatzort ge-
arbeitet werden.

Alle Datenblatter finden Sie auch auf www.bauscher-neustadt.com
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Miet & Vertriebs GmbH & Co. KG
SLA 25 UL 40 AC

5.

Materiallift Personenarbeitslift fa
o0
Arbeitshohe: 7.94 m Arbeitshéhe: 14,40 m N
Nutzlasten: 295 kg - Lastenzentrum 46 cm Standhdhe(A): 12,40 m E....
204 kg - Lastenzentrum 61 cm Gesamtlange(D/H): 1,32 m - gekippt: 3,05 m rd
113 kg - Lastenzentrum 107 cm Gesamthohe(E/G): h2,90 m - gekippt: 2,00 m .
Gesamtlange - betriebsbereit: 2,08 m Gesamtbreite(D): 1,32 m j
Gesamtlange - eingefahren: 0,79 m Tragfahigkeit Plattform: 136 kg S»\
Gesamthohe: 2,00 mh Gesamtgewicht: 449 kg
Gesamtbreite: 1.85 m Betriebsart: 120 /220 V
Gesamtgewicht: 204 kg Abstlitzung(BxC): 2,34x2,26 m ;:I:
Betriebsart: manuell Sonstiges: - Abstand zur Wand ca. 75 cm g\‘

>

- geringer Bodendruck

O,
O,
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5.

AWP40 S ASA 18 WH Easy Typ E
Personenarbeitslift Schragaufzug a_\h
()
Arbeitshohe: 14.29 m Plattformhahe: 18,00 m J—
Standhahe: 12,29 m Standhohe: 12,40 m =
Gesamtlange(C/S): 1,42 m - gekippt: 2,97 m min. auffahrbare Lange Ausleger: 4,45 m ' d
Gesamthohe(A/B): 2,78 m - gekippt: 1,98 m max. auffahrbare Lange Ausleger: 17,30 m \1':[, O
Gesamtbreite(E): 0,74 m Gesamﬂénge: 5,30 m
Tragfahigkeit Plattform: 136 kg Gesamthdhe: 205 m S"\
Plattformabmessungen (L/B/H) 69/66/114 cm Gesamtbreite: 1,36 m
Gesamtgewicht: 547 kg Nutzlast: 250 kg
Betriebsart: 120 /220 V Gesamtgewicht: 740 kg ,\:I:
Abstitzung(GxF): 2,06 x2,26 m Betriebsart: 230 V =8N
Sonstiges: - Wandabstand vorn/seitl. 38/71 cm Abstiitzung(B/CxA): 2,35/4,81x1,97 m 3
- geringer Bodendruck Einsatzradius: 360° 0’0o

hr\!ﬂ]
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O,

|
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b

oy Teleskopstapler starr/drehbar | ?DO“O 2|5-6 <
fa Teleskopstapler (starr) g_'o‘
Max. Tragfahigkeit: 2500 kg :li
Tragkraft bei max. Hohe auf Reifen: 1700 kg E..,'
Sie tragen viele Namen: Teleskoparmstapler, Teleskopla- Tragkraft bei max. Ausladung auf Reifen: 800 kg ﬁ(
. Max. Hubhohe auf Reifen: 578 m + g
der oder Telehandler. Das liegt unter anderem an lhren M - - :‘i
X " X X . ax horinzontale Ausladung: 325 m
vielseitigen Einsatzzwecken und verschiedenen Anbautei- Max. Hohenausladung: 067 m =
len. Teleskopstapler sind fahrbare Flurforderfahrzeuge mit Gabel-Schwenkwinkel: 129° \
veranderbarer Reichweite, die als Ausrustungstrager kon- Zugkraft: 4.400 daN
zipiert sind. Das heifit, sie konnen mit verschiedenen Aus- Max. zulassige Steigung: 40 % :li
ristungsteilen bestiickt werden und demnach unterschied- Antriebsart: Diesel =\
. . Transportmalfde (Ixbxh) 4,09x1,85%x1,95 m .
liche Aufgaben erledigen. G —
” . . esamtgewicht: 4800 kg "o‘o
Unser Programm bietet starre und drehbare Maschinen mit Verfugbare Anbaugeréte:  Grabeschaufel :Ii
bis zu 4 t Tragkraft und 18 m Hubhohe. Am Kopf der Teles- - Gabeln 1,20 m/ Verlangerung 1,90 m - Aufsteckhaken =]
kophubarme befinden sich Schnellwechsler zum Tauschen {'
der Anbauwerkzeuge und freie Anschlisse fur hydraulisch '5
angetriebene Ausristungen. :Ii
Sie kdnnen die Teleskopstapler bei uns mit unterschiedli- ( A =4
. .. . . MAX 2,5 ton ‘ [
chen Anbauwerkzeugen, wie beispielsweise Arbeitskorb, 6 A
Schaufeln, Hydraulikwinden, Palettengabeln mit Verlange- ﬁli
rung, je nach Einsatz mieten. Damit ersetzen Telestapler 5
viele Baumaschinen miihelos. =
e
Ihrem Bedarf hin ausgerustete Telestapler findet man heu- 4 I
te in vielen Bereichen wie Landwirtschaft, Forstwirtschaft,
Haus-, Industrie-, Kommunen-, Messe- und Veranstaltungs- 3
ETTR
2
Einsatzgebiete von Teleskopstaplern:
1
fur Abbrucharbeiten
im Garten- und Landschaftsbau 0
in der Forst- und Holzwirtschaft
im Tiefbau -1
im Bereich des Recyclings und der Abfallwirtschaft m 5
im Bereich der Materialumschlagtechnik \ 3,25 J

Weitere Geréate auf Anfrage. Telefon: 06327-9725-14/-26 E-Mail: dispo-lift@bauscher-neustadt.com
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Miet & Vertriebs GmbH & Co. KG
Dedalus 30.7 Zeus 40.13

Teleskopstapler (starr) Teleskopstapler (starr) g_\h
o0

Max. Tragfahigkeit: 3000 kg Max. Tragfahigkeit: 4000 kg S
Tragkraft bei max. Hohe auf Reifen: 2000 kg Tragkraft bei max. Hohe auf Stabilisatoren: 3400 kg E..,
Tragkraft bei max. Ausladung auf Reifen: 700 kg Tragkraft bei max. Ausladung auf Stabilisatoren: 1000 kg ( ’
Max. Hubhdhe auf Reifen: 6,35 m Max. Hubhdhe: 12,50 m 1—*
Max horinzontale Ausladung: 3,65 m Max horinzontale Ausladung: 8,50 m P—
Max. Héhenausladung: 0,80 m Gabel-Schwenkwinkel: 146° So‘\
Gabel-Schwenkwinkel: 130° Zugkraft: 8.300 daN
Zugkraft: 5.700 daN Max. zulassige Steigung: 45 %
Max. zuléssige Steigung: 40 % Antriebsart: Diesel /:|:
Antriebsart: Diesel Transportmale (Ixbxh) 5,01 x2,29%x2,40 m g\
TransportmaRe (Ixbxh) 467 x2,00x2,30 m Gesamtgewicht: 8150 kg \
Gesamtgewicht: 6000 kg Verfugbare Anbaugerate: - Gabeln 1,20 m/ Verlangerung 1,90 m "o‘o
Verfugbare Anbaugerate: - Leichtgutschaufel - Aufsteckhaken R
- Gabeln 1,20 m/ Verlangerung 1,90 m - Last-/Kranhaken und Aufsteckhaken - Leichtgutschaufel

- Gittermast 2 t E.?~
o

R
e ) ( ) (=| i
H
MAX 3,0 ton o
! : MAX 4,0t o0
6 125m E
g
4 40° i
]
3 ‘ ’4
2 5m ’ g
1 2 n
; 1l :
om
4 ]
5 om 77m 67m m 3,56 m 1,95m om
m 8,5m ' ' 58m [4,68m ’
\_ Y, k 519m 4,13m )

85
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Icarus 40.17
Teleskopstapler (starr) ﬂ\

o0

Max. Tragfahigkeit: 4000 kg SR
Tragkraft bei max. Hohe auf Stabilisatoren: 2500 kg E..,
Tragkraft bei max. Hohe auf Reifen: 700 kg ('
Tragkraft bei max. Ausladung auf Stabilisatoren: 600 kg 1—*
Tragkraft bei max. Ausladung auf Reifen: 100 kg j
Max. Hubhdhe auf Stabilisatoren: 16,90 m So‘\
Max. Hubhohe auf Reifen: 16,70 m
Max horinzontale Ausladung: 12,70 m
Gabel-Schwenkwinkel: 134° /:|:
Zugkraft: 7.300 daN °
Max. zuléssige Steigung: 40 % E(\\
Antriebsart: Diesel "o‘o
TransportmaRe (Ixbxh) 6,24 x 2,34 x 2,49 m I
Gesamtgewicht: 12000 kg =]
Verfugbare Anbaugerate: - Last-/Kranhaken und Aufsteckhaken >
- Gabgeln 1,20 m/ V?erléngerung 1,90 m - Gittermast 2 t l]f%l\%@ﬂ? 'G?

- Seilwinde o’°

- Leichtgutschaufel

( MAX 4,0 t T ) 00
,0 ton )
17 1690 = " |1 | Abgesttzt /:K
- > =
15 )
14 G o%o
13 .
» 50 F T
: @
10 W °
C
9 B _e’A!/A’L@
8 30°
71 | s A
6 _ :
5 |20 o™=o'
4 o |
3 S - = 1
T BN EE .
TS 9 + g
L B : o Pegasus 8846
0 . | l
1] HEREERERRRNE
m 1211109 8 7 6 5 4 3 2 1 0
12,70

\. J/
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Pegasus 35.16
Teleskopstapler (drehbar)

Alle Datenblatter finden Sie auch auf www.bauscher-neustadt.com

Pegasus 40.18
Teleskopstapler (drehbar)

- Gabeln 1,20 m/ Verlangerung 1,90 m

- Gittermast 2 t
- Seilwinde
- Arbeitskorb

Max. Tragfahigkeit: 3500 kg
Tragkraft bei max. Hohe auf Stabilisatoren: 2000 kg
Tragkraft bei max. Hohe auf Reifen: 1.700 kg
Tragkraft bei max. Ausladung auf Stabilisatoren: 300 kg
Tragkraft bei max. Ausladung auf Reifen: 300 kg
Max. Hubhéhe auf Stabilisatoren: 15,70 m
Max. Hubhohe auf Reifen: 13,80 m
Max horinzontale Ausladung: 13,35 m
Gabel-Schwenkwinkel: 134°
Zugkraft: 7.300 daN
Max. zuléssige Steigung: 40 %
Antriebsart: Diesel
TransportmaRe (Ixbxh) 6,53 x2,38 x 3,00 m
Gesamtgewicht: 13100 kg
Verfligbare Anbaugerate: - Last-/ Kranhaken und Aufsteckhaken

- Arbeitskorb drehbar und ausziehbar

- Leichtgutschaufel

16| MAX 3,5 ton { HLOQ Abgestiitzt
9 |
RaEeal 4 7
. 174 -1
Z 30 ’ ’ )é’ BA% ‘ 360°
7 n "" }lg <
i 2 " "4 /A
z ’ @
-:)JT-I 14%131121110987‘515‘432]‘.0‘

13,35

\_ 88 Alle Angaben freibleibend, Abweichungen bis 3 % Herstellungsabhéngig, Eingabe-, Ubermittlungsfehler und Irrtimer vorbehalten.

Max. Tragfahigkeit: 4000 kg SR
Tragkraft bei max. Hohe auf Stabilisatoren: 2700 kg E..,
Tragkraft bei max. Hohe auf Reifen: 2000 kg (.
Tragkraft bei max. Ausladung auf Stabilisatoren: 500 kg +om
Tragkraft bei max. Ausladung auf Reifen: 300 kg P—
Max. Hubhéhe auf Stabilisatoren: 18,00 m So‘\
Max. Hubhohe auf Reifen: 15,70 m
Max horinzontale Ausladung: 15,30 m
Gabel-Schwenkwinkel: 134° /:|:
Zugkraft: 7.300 daN °
Max. zuldssige Steigung: 40 % g\\
Antriebsart: Diesel "o‘o
Transportmafie (Ixbxh) 6,40 x 2,38 x 3,04 m I
Gesamtgewicht: 13600 kg =]
Verfligbare Anbaugeréate: - Last-/Kranhaken und Aufsteckhaken .?'
- Gabeln 1,20 m/ Verlangerung 1,90 m - Gittermast 2 t 'G

- Seilwinde o°

- Arbeitskorb

- Arbeitskorb drehbar und ausziehbar

- Leichtgutschaufel

~N

.

19|MAX 4,0 ton J Abgestitzt
18 0/ LLEA 18
17 70 |
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@ BAUSCHER

Miet & Vertriebs GmbH & Co. KG

Anbauteile fur unsere Teleskopstapler

Arbeitskorb

fur Pegasus

Korblast: 300 kg

Mafe(Ixbxh): 2,10 x 1,00 x 1,10 m
2 x 90° schwenkbar

Kranarm

fur alle Stapler

Tragkraft: 5,0 t

teleskopierbar bis 3,69 m

3-fach Hohenverstellbar (15°/30°/45°)

Leichtgutschaufel

fUr lcarus
Breite: 2,35 m
Volumen: 1 m?®

Leichtgutschaufel

fur Pegasus, Icarus, Dedalus und Zeus

Gewicht 400 kg, Breite: 2,35 m
Volumen: 1,5 m?

Grabeschaufel

fur Apollo
Breite: 1,85 m
Volumen: 1 m?

\_ 90 Alle Angaben freibleibend, Abweichungen bis 3 % Herstellungsabhéngig, Eingabe-, Ubermittlungsfehler und Irrtimer vorbehalten.

Alle Datenblatter finden Sie auch auf www.bauscher-neustadt.com |

Anbauteile fur unsere Teleskopstapler

Weitere Geréate auf Anfrage. Telefon: 06327-9725-14/-26 E-Mail: dispo-lift@bauscher-neustadt.com

Hydraulikwinde oo
. N
fir Pegasus =]
Tragkraft: 2,5 t oder 3,8 t ;
~uow
p—

fur Pegasus und Dedalus

Lasthaken fur Geratetrager-

platte :':
E(\‘

Tragkraft: 3,5 t oder 4,0 t T

Aufstecklasthaken

fur Pegasus, Icarus, Zeus,
Dedalus und Apollo
Tragkraft: 5,0 t

Gittermastausleger

fur Pegasus und Dedalus
Tragkraft: 2,0 t
Lange: 1,60 m

Gabelverlangerung

fur Pegasus, Icarus, Zeus,
Dedalus und Apollo

Lange: 1,90 m
Gabelmale(b/h): 17 x 8 cm
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Transportanhanger

Diese Absenkanhanger sind ideal zum Transport von Fahr-
zeugen und Maschinen, da sich die Plattform bis zum Boden
absenken lasst. Durch den geringen Auffahrwinkel fahren
auch Fahrzeuge und Gerate mit wenig Bodenfreiheit miihe-
los vom Anhanger. Die Ladeflache kann komplett abgesenkt
werden und ist dann leicht mit dem Hubwagen befahrbar.
Gerade bei schweren und unhandlichen Lasten liegen die
Vorteile auf der Hand, ein Gabelstapler zur Annahme der
Ladung wird uberflussig, auch Korperkraft muss deutlich
weniger eingesetzt werden. Auch Gerate und Selbstfahrer,
lassen sich leicht auf die Ladeflache fahren und kénnen
ebenso leicht wieder entladen werden.

Diese Spezialanhanger sind fir unsere Einsatzzwecke op-
timal, durch die absenkbare Ladeflache ist das beladen/
befahren mit unseren Raupen- oder Scherenarbeitsbithnen
sehr einfach.

Nach Ricksprache mit unseren Disponenten kdonnen sie
einige Mietmaschinen selbst transportieren und sind somit
flexibler und sparen Tranportkosten fur die Anlieferung,
Abholung oder das Umsetzen der Maschine. Gerade wenn
sie an mehreren Einsatzorten arbeiten ist dies eine gute
Option.

Das Fahrwerk arbeitet nicht mit einer herkommlichen Gum-
mifederachse, sondern mit einer Einzelradaufhangung mit
speziellen Federbeinen. Federungskomfort wie bei einem
PKW.

Einfache Bedienung - maximaler Komfort: Kein Abkuppeln
vom Zugfahrzeug, kein Abstutzen erforderlich! Ebenerdi-
ges Absenken, ebenerdiges Beladen.

Alle Datenblatter finden Sie auch auf www.bauscher-neustadt.com

P

Absenkanhénger PT 35 o™o
N
zuldssiges Gesamtgewicht: 3500 kg E‘;
Leergewicht: 980 kg .
P—
Maximale Nutzlast: 2520 kg S»\
Stitzlast: 150 kg
Tranportmale (Ixbxh): 530mx2,45mx 1,26 m E(.\‘
o
Innenmal (Ixbxh): 3,49 mx1,69mx0,59m .
=
Kein Abkuppeln vom Zugfahrzeug, kein Abstltzen erforderlich! Zz
Die Ladeflache senkt sich komplett und ebenerdig ab. '5
S
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Scorpion

Teleskop-Arbeitsbihnen auf 3,5 t:

Scorpion 16 PRO
16 m Arbeitshohe und 11,3 m seitliche Reichweite
300 kg Korblast

Scorpion 1812 H
18 m Arbeitshéhe und 12 m seitliche Reichweite
225 kg Korblast

Scorpion 2013
20 m Arbeitshdhe und 12,3 m seitliche Reichweite,
250 kg Korblast

Scorpion 2014 /
20 m Arbeitshdhe und 14 m seitliche Reichweite,
250 kg Korblast

Scorpion 2112 J
mit Korbarm (Jib), 21 m Arbeitshdhe und 12 m
seitliche Reichweite, 230 kg Korblast

Scorpion 2313
23 m Arbeitshdhe und 12,8 m seitliche Reichweite,
250 kg Korblast

Octoplus

Raupen-Arbeitsbihnen:

Octopus 14
14 m Arbeitshdhe und 6,5 m seitliche Reichweite,
1900 kg Gewicht

Octoplus 17
17 m Arbeitshohe und 7,8 m seitliche Reichweite,
2300 kg zul. Gewicht

Octoplus 21
20,70 m Arbeitshéhe und 10,6 m seitliche Reichweite
2800 kg Gewicht

Octopus 30 - bald im Programm
ca. 29,6 m Arbeitshéhe und 16,3 m seitliche Reichweite
4600 kg Gewicht

Die Verkaufs
Highlights von

oIL &8 STEEL

DEUTSCHLAND

EIN TEIL DER BAUSCHER GMBH & CO. KG

Snake

Gelenk-Teleskop-Arbeitsbiihnen auf 3,5 t:

Snake 147 auf Pickup
13,6 m Arbeitshdhe und 7 m seitliche Reichweite,
250 kg Korblast

Snake 20 FB
Flacher Korb (Flatbasket), 19,8 m Arbeitshéhe und
9,4 m seitliche Reichweite, 250 kg Korblast

Snake 2010 H Plus
20 m Arbeitshéhe und 10,2 m seitliche Reichweite,
250 kg Korblast

Snake 2010 HE
20 m Arbeitshéhe und 10,2 m seitliche Reichweite,
250 kg Korblast

Snake 2111 J
mit Korbarm (Jib), 20,6 m Arbeitshdhe und 10,8 m
seitliche Reichweite, 250 kg Korblast

Snake 24 FB
flacher Korb (Flatbasket), 23,5 m Arbeitshéhe und
12,9 m seitliche Reichweite, 250 kg Korblast

Snake 2413 Plus
23,5 m Arbeitshohe und 12,6 m seitliche Reichweite,

250 kg Korblast

Gelenk-Teleskop-Arbeitsbihnen auf 7,5 t:

Snake 2714
26,7 m Arbeitshéhe und 14,5 m seitliche Reichweite,
300 kg Korblast

Im Altenschemel 4 67435 Neustadt
Tel.: 06327-9 99 99 80 Fax 06327-9 99 99 88
kontakt@oilsteel.de www.oilsteel.de

Alle Angaben freibleibend, Abweichungen bis 3 % Herstellungsab-
héngig, Eingabe- Ubermittiungsfehler und Irrtiimer vorbehalten.

Was sie noch bei uns finden

Reinigungstechnik

¢ Kalt- und HeiBwasserhochdruckreiniger, mobil
und stationar

* Scheuersaugmaschinen

* Kehrsaugmaschinen

* Kehr-Scheuersaugmaschinen

* Gewerbesauger, mobil und stationar

* Reinigungsmittel und Zubehor

¢ Einscheiben-, Reinigungs- und Poliermaschinen

* Ersatzteile und Zubehor fur alle Fabrikate

Warmluft- und Trocknungstechnik

« Ol-Warmlufterzeuger, mobil und stationar

* Flussiggas-Warmlufterzeuger

* Elektro-Warmlufterzeuger

* Beheizungen von Veranstaltungen, Messen und
Baustellen

¢ Gebaudetrocknung bei Wasserschaden und
von Neubauten

)




So finden Sie unseren
Hauptsitz:

Im Altenschemel 4
67435 Neustadt-Speyerdorf

Mainz/
Koblenz

Autobahnkreuz . Mannheim/
Mutterstadt # - Ludwigshafen

Meckenheim

Neustadt a. d. ) Speyer

WeinstraRe

Abfahrt .
Neustadt

Abfahrt

gs:smdt b Speyerdorf
—39 4 I

Geinsheim

Landau/
Karlsruhe

Weitere Standorte:

Fahrlachstrae 6 Obersilzer Strale 20
68165 Mannheim 67269 Griunstadt
Tel. 0621 440161-44 Tel. 06359 40970-8
Fax 0621 440161-46 Fax 06359 40970-9
Offnungszeiten: Telefonisch
Mo.-Fr.: 7:00 - 17:00 Uhr nach Vereinbarung

info@bauscher-neustadt.com
www.bauscher-neustadt.com
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